Cat. No. 49-451 


MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer antes de usar este equipo. 


CENTRAL DE CONTROL PARA ALARMA CONTRA ROBOS DE DOS ZONAS Y CON TABLERO DE BOTONES 



CARACTERISTICAS 


Su central de control para alarma contra robos de 
dos zonas y con tablero de botenes de Radio Shack 
es un sofisticado sistema de alarma de perfmetre. 
Apropiadamente instalado, le advierte de entradas 
desauterizadas a su eficina u hogar. Sus caracteris- 
ticas prefesienales lo hacen compatible con la 
mayoria de los sensores y alarmas centra intrusion. 
Tambie puede activar un marcador telefonico 
opcional que automaticamente llama numeros telefo- 
nicos especfficos cuando la alarma esta activada. 

Puede realzar su sistema conectando dispositivos 
adicionales de seguridad, tales como un marcader 
telefonico automatico, sirenas, luces, y otros 
accesorios. 

Su tienda local Radio Shack mantiene una Ifnea 
completa de accesorios de seguridad reconocidos 
por UL. 

Las caracteristicas de su sistema de alarma inclu-yen 
le siguiente: 

Zonas de alarma retardadas e instantaneas — le 

permiten instalar sensores (no inclufdos) para formar 
zonas de alarma retardadas e instantaneas. Puede 
instalar circuitos de sensores NO (normalmente 
abiertes) y NC (normalmente cerrados) en grupos 
separades dentro de estas zonas. 

Zona de panico/intervencion — le permite instalar 
sensores, tales como botones de panico e inte- 
rruptores de intervencion (no inclufdos), para formar 
una zona de alarma para situacienes de panico o 
intervencion. de manera que pueda hacer senar la 
alarma en cualquier memento, aun si el sistema de 
alarma no esta activado. 

Bateria de respaldo — le permite cenectar una o 
mas baterfas recargables (ne inclufdas) para propor- 
cienar energfa si la corriente alterna falla, para 
mantener todos los ajustes hechos al sistema. 

Prueba de bateria automatica y manual — revisa 
las baterfas cada vez que usted active y desactiva el 
sistema. Puede tambie probar las baterfas epri- 
miendo un boton en la central de la alarma. 

Prueba externa de la alarma — le permite prebar 
remotamente las sirenas o las luces de alarma insta- 


ladas (no inclufdas) oprimiendo un boton en la central 
de la alarma. 

Conexiones para tablero de botones remote — le 

permite conectar hasta cuatro tableros remotes de 
botenes, activar y desactivar el sistema de alarma y 
proporcionar infermacion sobre el estado del siste- 
ma. Su sistema de alarma incluye un tablero remo-to 
de betones. 

Retardamiento ajustable de entrada y salida — le 

permite seleccionar la cantidad de tiempo que usted 
quiera tener para dejar su casa despue de activar el 
sistema, o entrar a su casa antes de desactivar el 
sistema. 

Circuito de pre-alarma — hace funcienar un dispe- 
sitive de sonido (ne inclufde) durante el tiempe de 
retardamiento de entrada para recordarle que debe 
desactivar el sistema de alarma. 

Salidas externas de la alarma — le permiten ce- 
nectar dispesitivos tales come campanas, sirenas, o 
luces estrebescopicas (ne inclufdas) al sistema de 
alarma. 

Salida auxiliar — Preperciena una salida constants 
de 12 volties de cerriente directa, para que usted 
pueda propercienar energfa y hacer funcienar un 
dispesitivo ahadido tal como un marcador telefonico 
automatico (no incluido). 

Interrupter de contacto de la alarma por releva- 

dor — cierra cuando el sistema de alarma comienza 
a funcienar, de manera que puede usar el sistema de 
alarma come un interrupter para encender un aparato 
conectade que tiene su propia fuente de energfa. 

Para sus archives, le exhortames a que registre el 
numero de serie del sistema de alarma en el espacio 
proviste a continuacion. El numero de serie se 
lecaliza sebre la parte inferior de la central de alarma. 

Numero de Serie: 

IMPORTANTE 

• ESTE PRODUCTO ESTA LISTADO POR UL 
BAJO LA NORMA NUMERO 1023 - UNIDADES 


DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBOS 
PARA EL HOGAR. 

• USE SOLO ACCESORIOS RECONOCIDOS POR 
UL CON ESTE SISTEMA DE ALARMA. 

• ESTE SISTEMA NO PROPORCIONA NINGUNA 
INDICACION DE INCENDIO. CUANDO ESTE 
SISTEMA SE USA CON UN TABLERO REMOTO 
DE BOTONES RADIO SHACK CAT. NO. 49-484, 
EL INDICADOR DE ESTADO PARA INCENDIOS 
SITUADO EN EL TABLERO DE BOTONES NO 
FUNCIONA. 

Notas: 

• Algunas cempahfas de seguros brindan un 
descuente para hogares protegidos por un 
sistema de seguridad apropiadamente instalado. 
Consulte con su compahfa de seguros sobre los 
requisitos para tal descuento. 

• Los sistemas de seguridad para el hogar 
requieren de un permiso en algunos lugares. 
Consulte con su departamento local de poliefa 
antes de instalar su sistema. 

• Este sistema preperciena un servicio de grade B, 
el cual no supervisa los sensores para revisar que 
la conexion sea apropiada. Para asegurarse de 
una proteccion completa, debe probar el sistema 
complete, incluyendo cada sensor y dispositive 
conectado, una vez por semana con el adaptador 
de corriente alterna desconectado de la central de 
alarma. Para mas informacion, vea "Revision 
semanal del sistema entero" en la Pagina 31 . 




ARTICULOS INCLUIDOS 

Su sistema de alarma contiene: 

• 1 tablero remoto de botones (Cat. No. 49-452) 

• 1 adaptador de corriente alterna 

• 1 alambre de puente para bateria 

• 1 central de alarma 


ACCESORIOS REQUERIDOS Y 
OPCIONALES 

Su sistema de alarma requiere de los siguientes 

accesorlos recomendados, disponibles en su tienda 

local Radio Shack. 

• Una sirena de alarma llstada por UL (tal como la 
Cat. No. 49-488, 49-525 6 49-487) 

• Uno 0 mas sensores llstados por UL 

• Dos baterfas recargables de 6 voltlos (tales como 
las Cat. No. 12-181) 

• Alambre para conexiones (Cat. No. 278-863 o 
278-386) 

• Una 0 mas cajas eletricas de sallda sencllla 
(disponibles en su ferreteria local) 


Puede tamble Instalar tres tableros remotes de 
botones (Cat. No. 49-484 6 49-452) ademas del que 
se Incluye con su sistema. 

Para ayudar a evitar falsas alarmas mientras instala y 
prueba el sistema de alarma, recomendamos que 
use una lampara (tal como la Cat. No. 272-1141) 
para conectar temporalmente a las terminates de 
sallda de la alarma y ver cuando se llumlna en lugar 
de escuchar cuando suena la alarma. 


ACERCA DE ESTE MANUAL 

Este manual le ayudara a planear, Instalar y operar 
su sistema de alarma. Por favor late culdadosa- 
mente y siga todas las Instrucciones. 

Las siguientes secclones componen este manual. 

Entendiendo el sistema — le brinda un repaso de la 
manera como funclona su central de alarma junto 
con todos los componentes Instalados, y la manera 
como las zonas (circultos) de alarma funclonan. 

Glosario de terminos — explIca tenlnos clave que 
se usan en este manual. 

Planeacion y equipamiento de su sistema de 
seguridad — incluye informacion sobre planeacion 
importante y proporciona instrucciones sobre como 
determiner qurartfculos necesitara para completar su 
sistema de alarma. 

Instalacion del sistema — proporciona instruccio- 
nes para instalar el sistema de alarma y conectar los 
sensores, otro equipo de seguridad y la energfa, ya 
sea por corriente directo o por bateria. 

Terminacion y prueba de la instalacion — propor- 
ciona instrucciones para terminar la instalacion y 
asegurarse de que funclona. 

Operacion del sistema — le muestra como activar y 
desactivar el sistema, asf como hacer sonar la 
alarma de panico. 

Ajuste del sistema a su preferencia — le muestra 
como fijar la contraseha de su sistema de alarma. 


reinicializar la contraseha a la de fabrica, y fijar los 
tiempos de retardamiento de entrada y sallda. 

Prueba del estado del sistema — le muestra como 
probar las baterfas de su sistema de alarma y la 
sirena o las luces de alarma conectadas, revisar los 
indicadores de su sistema de alarma, y probar cada 
semana su sistema de alarma instalado, incluyendo 
todos los sensores y equipo de seguridad 
conectados. 

Uso del tablero de botones 49-484 con la central 
de alarma — le muestra como activar y desactivar su 
sistema de alarma, cambiar la contaseha de su 
sistema, y hacer sonar una alarma de panico si 
instate uno o mas tableros remotes de botones Cat. 
No. 49-484. Esta seccion tamble explica como 
revisar el estado de los circuitos sensores y equipo 
de seguridad instalado remotamente, y senate los 
botones e indicadores del tablero remoto de botones 
49-484 que este sistema de alarma no usa. 

Cuidado y Mantenimiento — proporciona informa- 
cion importante de cuidado y mantenimiento e 
instrucciones incluyendo como reemplazar el fusible 
y reinicializar el adaptador de corriente alterna. 

Lista de inventario de propiedad — proporciona 
una forma que puede usar par hacer un inventario 
complete de su propiedad personal. 

Hoja de trabajo para la planeacion del sistema — 

proporciona una forma que usted puede usar para 
ayudarle a determinar los sensores y componentes 
que necesitara para equipar su sistema de alarma. 

Especificaciones — proporcionan informacion im- 
portante acerca del los componentes de su sistema 
de alarma. 
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ENTENDIENDO EL SISTEMA 


Su sistema de alarma instalado esta disenado para: 

• Desalentar intrusos potenciales. 

• Asustar a los intrusos para que se alejen antes de 
que tomen su propiedad o lo hieran a usted o a 
otros. 

• Aletrar a usted o a otros si aiguien penetra en su 
casa. 

La centrai de aiarma es ei panel de control principal 
del sistema de alarma. Incluye indicadores de 
bateria, circuito, activacion, y energia de corriente 
alterna, terminales para conectar sensores y otros 
dispositivos de seguridad, alambres de conexion de 
bateria, controles de retardamiento de entrada y 
salida, y botones de prueba de bateria y de sirena y 
luces externas. 


Para usar el sistema, debe instalar sensores y otro 
equipo de seguridad en su hogar u oficina y 
conectarlos a la central de alarma. Luego, si un 
sensor envfa una serial a la central del alarma que 
indica que su zona ha side violada, la cental de 
alarma hace que un dispositive de alarma (tal como 
una sirena de alarma) suene. 

Nota: Un sensor instalado en la zona de panico/ 
intervencion puede hacer funcionar una alarma, aun 
si el sistema de alarma no esta activado. 

GLOSARIO DE TERMINOS 


PARA ENTENDER ZONAS 

Una zona es un area sencilla de cobertura, tal como 
una puerta frontal, una ventana de sotano, una 
habitacion entera, o un hogar u oficina enteros. 
Cada zona esta protegida por uno o mas sensores 
(tal como un sensor de puerta o ventana, un detector 
de movimiento, o un boton de panico). Usted puede 
instalar tantos sensores como necesite. 

Dependiendo del tipo de sensor que usted use y los 
ajustes de la central de alarma, usted puede preparar 
los siguientes tipos de zonas: 

• Zona retardada 

Cuando se viola un sensor en una zona 
retardada, y el sistema de alarma esta activado, 
el sistema espera un rate antes de hacer sonar la 
alarma. Esto le da tiempo de abrir una puerta de 
entrada, caminar hasta un tablero remote de 
botones situado dentro de su casa, y luego 
desactivar el sistema antes de que suene la 
alarma. 

• Zona instantanea 

Cuando un sensor en una zona instantanea se 
viola, y el sistema de alarma esta activado, el 
sistema hace sonar la alarma inmediatamente. 

• Zona de panico o intervencion 

Cuando un sensor en una zona de panico o 
intervencion se viola (o cuando oprime el boton 
de panico), el sistema de alarma hace sonar la 
alarma inmediatamente, aun si el sistema no esta 
activado. 

Nota: Al planear su sistema de alarma, debe 

determiner las localizaciones en su hogar o la oficina 
que desea proteger, luego instalar sensores para 
proteger las zonas que ha preparado (vea 
"Planeacion y equipamiento de su Sistema de Segu- 
ridad" en la pagina 8). 




Central de alarma — El panel de control principal del 
sistema de alarma. 

Sirena de alarma — Una sirena, usualmente mon- 
tada fuera de la casa, que produce un ruldo sonoro 
para ayudar a atraer atenclon o sobresaltar a Intru- 
sos cuando se hace funcionar. 

Sistema de alarma — Su sistema de segurldad 
Instalado, que consiste de la central de alarma, sus 
componentes y sensores, y los accesorlos que 
Instala. 

Sensor de area — Un sensor (tal come un detector 
de movimlento) disenado para proteger el espacio 
Interior de un area protegida. (Vea tamble Sensor y 
Detector de Movimlento) 

Activado y Desactivado — Tenlnos para prendido y 
apagado. Cuando usted arma su sistema, prende la 
protecclon, Cuando desaotiva el sistema, la apaga 
(excepto en las zonas de panico e Intervencion) 

Marcador telefonico automatico — Un aparato que 
automaticamente maroa uno o mas mumeros 
telefonicos previamente programados y reproduce 
una voz pregrabada o un mensaje codificado 
comunicando la naturaleza y la locallzacion de la 
alarma. 

Paso — Tinino para quitar temporalmente la 
cobertura de una zona. Puede usarse un pedazo de 
alambre o un puente de metal en la central de alarma 
para pasar una zona. 

Zona retardada (circuito) — Un area protegida por 
uno 0 mas sensores que hacen funcionar la alarma 
solo despue de que ha transeurrido un tiempo 
predetermlnado. Usa una zona retardada para 
permitir el suficiente tiempo para salir y entrar a su 
casa u oficina y activar y desactivar el sistema sin 
hacer sonar la alarma aooldentalmente. Ver tamble 
Retardamiento de Entrada y Salida. 

Retardamiento de Entrada y Salida — La cantidad 
de tiempo que le toma sallr y entrar a su casa u 
ofIcIna y activar y desactivar la central de alarma. 
Puede ajustar los tiempos de retardamiento de 
entrada y salida del sistema de alarma 
separadamente, de 0 a 45 segundos. 


Detector de rompimiento de vidrio — Un sensor 
que se aplioa a una superficie protegida (usualmente 
vIdrIo en una puerta o ventana). SI se rompe el 
material protegido, elolroulto en el detector se abre, 
emitlendo una sehal de alarma. Una cinta de hoja 
metalica es un tlpo de detector de rompimiento de 
vidrio. 

Detector de movimlento por infrarrojo — Un 

sensor que detecta camblos en en luz y calor 
infrarrojos dentro de un area protegida. Cuando un 
intruso se mueve dentro de un area protegida, el 
detector percibe el camblo en la Intensidad de luz y 
de calor, y envia una sehal a la central de alarma 
para que suene la alarma. 

Zona instantanea (circuito) — Un area protegida 
por uno 0 mas sensores que Instantaneamente envfa 
una sehal a la central de alarma para hacer sonar la 
alarma si esta se viola. 

Interrupter de boton — Un tlpo de sensor en el oual 
se requiere una boton para abrir y cerrar los 
contactos. Los interruptores de boton le ayudan a 
detectar la Intervencion o la entrada forzada en un 
area cerrada tal como un gabinete para armas o la 
misma oentral de alarma. 

Circuito — Un circuito eletrioo que consiste de uno o 
mas sensores ooneotados en serie. (Vea tambie 

Zona.) 

Interrupter de iman — Un tipo de sensor en el oual 
un Iman mantlene los contactos o ablertos o 
cerrados. Cuando un interruptor de Iman se mueve 
(oomo cuando se abre una puerta), la ausencia del 
iman ocasiona que los oontactos se abran o se 
clerren, sehalando a la oentral de alarma que haga 
sonar la alarma. 

Detector de movimlento — Un tlpo de sensor que 
envia una sehal a la central de alarma para que haga 
sonar la alarma ouando detecta movimlento en un 
area protegida. Tipos comunes de deteotores de 
movimiento son el Infrarrojo y el ultrasonioo (ver 
Detector de Movimiento Infrarrojo y Detector de 
Movimiento Ultrasonico). 


Normalmente cerrado (N.C.) — Un tlpo de 
interruptor en el cual los contactos estan 
normalmente cerrados o unidos (eletricamente 
conductivos). Una ointa de hoja metalica es un 
ejempio de un Interruptor normalmente cerrado. 

Normalmente abierto (N.O.) — Un tlpo de Inte- 
rruptor en el cual los oontactos estan normalmente 
ablertos o separados (eletricamente no oonduotl-vos). 
Un timbre de puerta es un ejempio de un Interruptor 
normalmente abierto. 

Boton de panico — Un sensor, usualmente un 
interruptor normalmente abierto, que instantanea- 
mente envfa una sehal a la oentral de alarma para 
hacer sonar la alarma cuando lo oprime. 

Zona de panico (circuito) — Un area protegida por 
uno 0 mas sensores que instantaneamente envfan 
una sehal a la central de alarma para hacer sonar la 
alarma si se viola, aun si el sistema de alarma no 
esta aotivado. Puede Instalar sensores tales oomo 
botones de panico e Interruptores oontra Intervenolon 
para formar una zona de panico. (Vea tambie Boton 
de Panico e Interruptor Contra Interven-cion.) 

Contrasea — El codigo que usa para activar y 
desactivar la central de alarma. La contraseha de 
fabrica de este sistema de alarma es 1234, pero 
tambie puede fijar y usar sus propias contrasehas de 
4 dfgitos. 

Sensor de perimetro — Un sensor disehado para 
proteger pasillos de entrada o barreras tales oomo 
puertas o ventanas externas que oonducen a otra 
area protegida. (Vea tambie Sensor.) 



Interruptor de embolo — Un tipo de interruptor en el 
cual la preslon de una puerta o una ventana 
mantlene los contactos ya sea ablertos o cerrados. 
Cuando la puerta o la ventana se abre, los contactos 
se abren o se clerran, enviando una serial a la central 
de alarma para hacer sonar la alarma. 

Pre-alarma — Un dispositivo de sonido que da una 
advertencia audible que Indica que una violaclon ha 
ocurrido y que la alarma sonara si el sistema no se 
desactiva dentro del tiempo especificado. 

Tablero remote de botones — Un dispositive que le 
permite activar y desactivar el sistema de alarma 
fuera de la central de alarma y ver informaclon sobre 
el estado de la alarma. 

Estroboscopio de seguridad — Una luz, usualmen- 
te montada afuera, que destella o brilla intensamente 
para atraer la atencion o desalentar a los Intrusos 
cuando la alarma suena. 

Sensor — Un dispositive disehado para produclr una 
sehal 0 mostrar una Indicaclon en respuesta a un 
evento o estfmulo dentro de la zona de detecclon. 
Dispositivos tales como Interruptores de eibolo, cinta 
de hoja metalica y detectores de movimlento pueden 
usarse como sensores. (Vea tambie Zona, Sensor 
de Area, Sensor de Pen'metro.) 

Interruptor contra Intervencion — Un sensor, 
usualmente montado en la central de la alarma, que 
Instantaneamente hace funclonar la alarma si se 
viola la central de la alarma. (Ver tambie Zona de 
Panico (Circuito) e Interruptor de Boton.) 

Detector de movimlento ultrasonico — Un tipo de 
sensor que transmite un sonido de alta frecuencia, el 
cual esta mas alia de su range de audicion. Este 
sonido rebota en los objetos que estan en el area 
protegida y regresa al detector. Si cualquier objeto 
se mueve dentro del area protegida, el detector 
percibe el camblo en el sonido reflejado y envia una 
sehal a la central de alarma para hacer sonar la 
alarma. 

Detector de Vibracion — Un sensor que envia una 
sehal a la central de alarma para hacer sonar la 
alarma cuando detecta vibracion o movimlento. 


Violacion — Una condiclon de zona o circuito 
detectada por un sensor cuando el sistema esta 
activado, tal como el que se ocaslona al abrir una 
puerta o quebrar una ventana. 

Zona — Un area protegida por uno o mas sensores, 
tales como sensores de puerta o ventana, detectores 
de movimlento y otros aparatos sensores- 
transmlsores. Su sistema de alarma tiene una zona 
instantanea, una zona retardada y una zona de 
panico 0 Intervencion. (Vea tambie Zona Retardada 
(Circuito), Zona de Panico (Circuito), Zona 
Instantanea (Circuito) y Circuito.) 



PLANEACION Y EQUIPAMIENTO DE SU SISTEMA DE SEGURIDAD 


Importante: Este sistema de alarma no esta 

disenado para usarse como una alarma contra 
incendios. 

Su sistema de alarma esta disenado para ser la base 
sobre la cual construfr un sistema de seguridad para 
su hogar u oficina. Ya que no hay dos hogares u 
oficinas ideticas, este sistema le permite la 
flexibilidad de disehar su sistema de seguridad para 
que cumpla sus necesidades individuales. 

Notas: 

• Puede usar el libro "Como Instalar Sistemas de 
Seguridad en su Hogar y su Automovil" (Radio 
Shack Cat. No. 62-1086, no incluido) y este 
manual para ayudarse a planear su sistema de 
seguridad y seleccionar los articulos adicionales 
que necesitara para prepararlo y operarlo. 

• Sugerimos que tenga una copia del catalogo de 
Radio Shack mas reciente a la mano para facilitar 
la seleccion de articulos de seguridad 
adicionales. 


PRIMEROS PASOS 

Para facilitar el diseho y la instalacion exitosos de un 
sistema de seguridad que satisfaga sus necesidades, 
siga estos pasos. 

1. Planee el sistema. 

La planeacion apropiada le ayudara a identificar 
cuales son sus necesidades de seguridad y que 
articulos adicionales debe de instalar para 
satisfacer mejor esas necesidades. 

Notas: 

• Revise las reglamentaciones locales y estatales 
con respecto a instalar y usar sistemas de 
seguridad para el hogar. Asegurese de obtener 
todos los permisos requeridos antes de continuar. 

• Hagase conocedor de los diferentes tipos de 
sensores y dispositivos de seguridad que puede 
usar con su sistema de alarma. Entienda como 
funcionan los dispositivos antes de decidir 
comprarlos e instalarlos. Este manual no puede 
explicar cada aparato sensor y aplicacion 
posibles. Si se proporcionan, cuidadosamente 
lea las instrucciones que vengan con los 
dispositivos que compre. 

2. Instale el sistema. 

La calidad de proteccion que usted recibe de su 
sistema de alarma dependera del cuidado que 
tenga al instalarlo. Considere estos puntos 
acerca de la instalacion de su sistema de 
seguridad: 

• Planee la instalacion antes de empezar, en 
lugar de resolverla sobre la marcha. Dedique 
consideracion a cuanta proteccion en realidad 
necesita. La simplicidad, despue de todo, es 
la mas importante caracterfstica de un buen 
sistema de seguridad. 

• Tomese su tiempo. No permita que la prisa 
por terminar rapido lo apure a cometer errores 
innecesarios. 


• Planee trabajar en solo una seccion a la vez. 
Divida la faena en componentes y pasos 
basicos. 

3. Pruebe el sistema periodicamente. 

Debe probar el sistema complete, incluyendo 
cada sensor y funcion, cuando menos una vez 
por semana con el adaptador de corriente alterna 
desconectado de la central de alarma para 
asegurarse de que esta obteniendo una 
proteccion completa. 

Notas: 

• Algunos aparatos y productos mencionados 
en este manual no estan disponibles en su 
tienda local Radio Shack. Recomendamos 
que visite las tiendas que venden equipo de 
seguridad si planea instalar aparatos de 
seguridad que no estan diponibles en su 
tienda local Radio Shack. 

• Radio Shack no se hace responsable por 
defectos y errores en los productos de otros 
fabricantes, y no asume responsabilidad 
alguna por dahos a otros productos o al 
sistema de alarma si estos productos se 
conectan al sistema de alarma. 




OTRAS MANERAS PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD 

Como hacer seguros su hogar u oficina 

Aunque su sistema de alarma puede funcionar como 
un dispositive de deteccion y como un disuasivo, no 
mantiene fisicamente a ios intrusos fuera de su 
propiedad. Tambie debe considerar otres medios de 
hacer su hegar u oficina seguros, taies como: 

• instaiar candados resistentes en puertas y venta- 
nas. 

• Asegurarse que su hogar u oficina parezea 
ocupada cuande usted esta afuera. Entre ios 
pasos que puede tomar para iograr esto se 
encuentran: 

1 . Conectar iuces a contadores de tiempc 
cfciicos (taies cemo ei Cat. No. 63-899). 

2. Mantener ei paste recortado y su propiedad 
bien mantenida. 

3. Hacer que su correo y sus periodicos se 
recojan reguiarmente o canceiarios mientras 
esta fuera. 

4. Organizar c unirse a una asociacion de 
observacion de ia vecindad. 

• Poner caicomanfas de advertencia (taies cemo ia 
Cat. Nc. 49-507) en puertas y ventanas para 
mestrar a ios intrusos potenciaies que su hegar 
esta protegido por un sistema de seguridad. 

Su departamento de policia iocai es una buena 
fuente de informacion para otras medidas que usted 
puede tomar para procurar ia seguridad de su hogar. 


Ademas de proteger ios ifmites de su hogar u oficina, 
deberfa tambie considerar ias siguientes maneras de 
proteger io que su hogar u oficina contiene. 

• Haga inventario de sus prepiedades 

Debe hacer un inventario compieto de su 
propiedad personai. Luegc, si su propiedad es 
robada, su departamento de poiicia c su 
compahfa de seguro puede usar ia informacion 
para ayudarie a recobrar ia propiedad o 
reemboisarie su vaicr. 

Puede usar ia hoja de inventaric de muestra 
inciuida (ver "Lista para Inventaric de Prepiedad" 
en ia Pagina 37) para hacer inventario de su 
propiedad. 

Una vez que compiete su inventario, mantegaio 
en un iugar segure. Quiza tambie quiera 
proporcionar una copia a su compahfa de 
seguros. 

• Rotuie 0 marque su propiedad. 

-Apiique caicemanfas de advertencia. 

Puede apiicar caicomanfas de advertencia ai 
reverse de teievisores, equipc de estfeo, su 
computadora persenai y sus perifeccs y otros 
artfeuios grandes y vaiicsos. Ya que ios artfeuios 
que preferirfa mantener fuera de su casa, taies 
come herramientas eietricas, ccmprescres de aire 
y equipc de jardfn tambie sen biance de ios 
iadrones, no oivide rotuiar esos artfeuios tam-bie. 

Nota: Muchas agencias que producen 

caicemanfas tambie imprimen un numero 
teiefonico sin cargo o un numero de identificacion 
en eilas que usted puede usar para averiguar si ia 
propiedad robada ha side recuperada. 


numero de iicencia de conductor o su numero de 
Seguro Sociai. Aunque usted (o un iadron) no 
puede ver ia tinta sobre ei objeto, aparece 
briliante bajo iuz uitravioieta. Los artfeuios que 
debe marcar inciuyen camaras, bicicietas, 
herramientas de mano, armas de fuegc, 
instrumentos musicaies y objetos de arte. 

Nota: Para mas informacion acerca de como 

obtener caicomanfas de advertencia y piumas 
marcadoras, pongase en contacto con su 
departamento de poiicfa iocai o tiendas que 
venden equipo de seguridad. 


-Use una piuma marcadora untravioieta 

Use una piuma marcadora uitravioieta para 
marcar de manera invisibie sus objetos vaiiosos 
pequehos con informacion personai tai como su 


Proteccion de su Propiedad Personal 



PARA ESCOGER LA LOCALIZACION 
DE LA CENTRAL DE ALARMA 

La central de alarma inclufda controla las funclones 
de su sistema de airma y es el principal punto de 
conexion para todos los sensores, otros aparatos 
conectados, y la energfa. Ya que no hay dos 
hogares iguales, solo podemos proporclonar las 
sigulentes recomendaclones para escoger una 
locallzacion de montaje par la central de alarma. 

• Monte la central de alarma donde no pueda ser 
vista facllmente por un intruso o un visitante 
casual (tal como un closet o una alacena). 

• Monte el tablero de botones de la alarma donde 
le sea de rapido acceso al entrar usted a su 
hogar. 

• Nunca monte la central de alarma en una 
cochera, sotano, atico u otra locallzacion donde 
estara sujeta a extremes de temperature y 
humedad. 

• Monte la central de alarma cerca de una toma de 
corriente alterna que no estecontrolada por un 
interrupter de pared. 

• Si usted planea conectar un marcador telefonico 
automatico a su sistema de alarma, monte la 
central de alarma cerca de un enchufe telefonico. 

• Para facilitar la Instalaclon de los alambres de 
conexion, monte la central de alarma en una 
locallzacion central a las puertas, ventanas, y 
habitaclones que usted planea proteger. 


PARA PLANEAR SU INSTALACION 

Antes de comenzar a Instalar su sistema de alarma, 
recomendamos que haga un plan de seguridad para 
su hogar. Aun si solo planea Instalar un sistema 
mmimo, tomese el suficlente tiempo para planear un 
sistema complete. Esto le ayudara si mas tarde 
decide expandir su sistema de seguridad. 

Notas: 

• Recuerde durante la planeaclon que el alambrado 
debe estar escondido, no solo por razones 
cosm§cas, sino tamble para mejorar la seguridad 
y efectividad del sistema 

• Planee colocar las sirenas y luces de alarma 
externas en locallzaciones elevadas, fuera del 
alcance bajo circunstanclas normales. Esto 
Incrementa el alcance de los aparatos y ayuda a 
evltar la alteraclon de los dispositivos. 

• No "conecte" la central de alarma a una "tierra de 
tierra", tal como una tuberfa de agua o un "ducto" 
eletrico conectado a tierra. 

• No conecte "ducto" metalico conectado a tierra a 
la central de alarma, SI dusea usar "ducto" para 
proteger el alambrado de su sistema, use "ducto" 
plastico. 

Plano 

Para ayudarle a determlnar cuales son sus 
necesidades de seguridad, debe dibujar un piano 
basico de su casa. Este plan debe mostrar la 
sigulente Informaclon acerca de cada habitacion y el 
Interior y exterior de su casa u oficina. 

• Nombre de la habitacion 

• Paredes interiores y exteriores 

• Localizacion de todas las aberturas (puertas y 
ventanas) 

• Locallzacion de cada toma de corriente eletrica y 
enchufe telefonico 


• Locallzacion planeada de sirenas o luces de 
alarma exteriores 

• Medidas de todas las habitaclones y paredes 
Interlores y exteriores 

• Donde planea Instalar la central de alarma 

Despue de termlnar el piano basico de su casa, haga 
tres copias de b Rotule cada copia como el piano 
para uno de los tres tipos de zona (instantanea, 
retardada y de panico e Intervenclon). Lea toda la 
Informaclon contenida en el resto de esta seccion y 
declda quesensores y otras partes quiere Instalar y 
donde, y marquelas en el piano aproplado. Luego 
dibuje una Ifnea que conecte los sensores que quiera 
asignar al tlpo de zona rotulada en cada copia. Esto 
mostrara como se conectaran los sensores entre sf y 
a la central de alarma. 

Por ejempio, si desea Instalar un boton de panico en 
las recamaras y un Interrupter contra Intervenclon en 
una caja fuerte de pared, sobre el piano 
correspondlente a Panico e Intervenclon, dibuje un 
circulto que conecte a esos dos sensores y que 
termlne en la locallzacion donde quiera Instalar la 
central de alarma. Cuando termlne, estos dibujos 
mostraran la disposicion de cada zona y la 
locallzacion de cada sensor asignado a esa zona. 

Notas: 

• Ya que una violacion de la zona de panico e 
intervencion inmediatamente hace sonar la 
alarma (aun si el sistema no esta activado), no 
asigne sensores que protejan puertas y ventanas 
a la zona de panico e Intervenclon a menos que 
planee instalar un tablero remoto de botones 
fuera de la zona (para permitirle activar y 
desactivar el sistema de alarma sin provocar una 
falsa alarma). 

• Las diferentes llustraclones muestran disposlclo- 
nes posibles para un sistema de seguridad para 
el hogar. Su piano probablemente sera diferente. 






PARA ESCOGER LA LOCALIZACION 
DEL TABLERO REMOTO DE 
BOTONES 

El tablero remoto de botones inclufdo con su sistema 
de alarma le permite activar y desactivar el sistema, 
cambiar el funclonamento del sistema y ver Informa- 
clon sobre el estado del sistema. Puede usar el 
tablero remoto de botones Inclufdo y comprar hasta 
tres tableros de botones adicionales (Cat. No. 49- 
452) y usarlos con su sistema. 

Nota: Puede tamble usar el tablero remoto de 

botones Cat. No. 49-484 de Radio Shack con este 
sistema de alarma. Para mas Informaclon vea "Uso 
de un Tablero de Botones 49-484 con la Central de 
Alarma" en la pagina 32. 

Considere estos puntos antes de decldir donde Insta- 
lar el tablero remoto de botones. 

• Monte el tablero remoto de botones donde todos 
los miembros de la familia que van usarlo puedan 
alcanzarlo. 

• Para muchas Instalaclones, es mejor montar el 
tablero remoto de botones cerca de la entrada 
principal de su hogar. 

• El tablero remoto de botones inclufdo con su 
sistema de alarma no es Impermeable. No lo 
instale en un sitio donde estara expuesto a la 
humedad excesiva. 

• Monte el tablero remoto de botones en un lugar 
donde no esteexpuesto a temperaturas fuera del 
range de 00 a 500. 

SELECCION DE SENSORES 

Los sensores son los ojos y ofdos de su sistema de 
alarma. 0uando se violan, envfan una sehal a su 
central de alarma que hace funclonar la alarma. 

Los sensores se clasifican usualmente en dos tipos: 


Sensores de pen'metro — Estos sensores protegen 
areas tales como puertas y ventanas. Entre los tipos 
de sensores de perfmetro se Incluyen contactos de 
puerta y ventana, hoja para ventana, detectores de 
rompimlento de vidrio y fotorrelevadores Infrarrojos. 

Sensores de area — Entre los tipos de sensores de 
area se Incluyen detectores de movimlento ultrasonl- 
cos e infrarrojos, detectores de vibraciones, y boto- 
nes de panico e interruptores contra intervencion. 
Listed puede colocar sensores de ares tales como los 
detectores de movimlento en areas amplias tales 
como su sala, o en areas de acceso tales como los 
paslllos. Puede colocar los botones de panico prac- 
tlcamente donde quiera. 

Notas: 

• Su tienda local Radio Shack mantiene una Ifnea 
completa de sensores. 

• Decide cuales entradas o areas son mas proba- 
bles de que use un Intruso, y coloque sensores 
en esas entradas o areas. La mayorfa de los 
Intrusos penetran los hogares por las puertas, asf 
que debe tomar medidas para proteger estas 
entradas primero. 

• Vea "Glosarlo de Teninos" en la pagina 6 para 
mas informaclon acerca de los sensores menclo- 
nados en esta secclon. 

Los sensores que puede conectar al sistema de 
alarma deben ser o normalmente ablertos (NO) o 
normalmente cerrados (NC), con la excepcion de que 
solo puede tener sensores normalmente ablertos en 
su Zona de Panico e Intervencion. 

Nota: No puede mezclar sensores normalmente 

ablertos y normalmente cerrados en un mismo 
circulto. 

Los sensores normalmente ablertos Impiden que la 
electricldad fluya cuando no se han violado. Cuando 
se violan, un sensor normalmente ablerto completa la 
trayectorla eletrica y envfa una sehal a la central de 
alarma para hacer sonar la alarma. 

Los sensores normalmente cerrados permiten que la 
electricldad fluya cuando no se han violado. Guando 


se violan, un sensor normalmente cerrado rompe la 
trayectorla eletrica y envfa una sehal a la central de 
alarma para hacer sonar la alarma. 

Nota: Los sensores normalmente cerrados se consl- 
deran mas seguros que los sensores normalmente 
ablertos. 

He aquf los tipos mas comunes de sensores. 

Notas: 

• A menos que se Indlque de otra manera, necesita 
un alambre de conexion de dos conductores (tal 
come el 0at. No. 278-863) para conectar los 
sensores a la central de alarma. 

• Gonsulte su catalogo Radio Shack para identificar 
tipos especfficos y numeros de catalogo de cada 
sensor llstado aquf. 

Interruptores de Iman 

Los Interruptores de iman estan disponibles tanto en 
el tlpo normalmente abierto como en el normalmente 
cerrado. Guando estan montados, un Interrupter 
acclonado por un iman se abre o se cierra 
(dependiento del tlpo) cuando el objeto al que esta 
fijo se mueve, enviando una sehal a la central de 
alarma para hacer sonar la alarma. 

Puede usar interruptores de iman en puertas, 
ventanas o en cualquier lugar donde quiera que la 
alarma suene cuando algo se mueve. 

Interruptores de Embolo (Contacto) 

Los Interruptores de eibolo estan disponibles tanto 
en el tlpo normalmente ablerto como en el normal- 
mente cerrado. Puede Instalar un Interrupter de 
mbolo dentro del marco de una puerta en el lado de 
las bisagras. Este tipo de interrupter no se puede ver 
cuando la puerta esta cerrada. 



Puede usar interruptores de aibolo en puertas, 
ventanas o en cualquier lugar donde quiera que la 
alarma suene cuando algo se abre o se mueve. 

Cinta de Hoja Metalica 

La cinta de hoja metalica es un sensor normalmente 
cerrado. Puede Instalar cinta de hoja metalica en el 
vidrio que esta justo por dentro del marco exterior de 
ventanas que no son movibles, tales como las placas 
de vIdrIo o los "Insertos" de vidrio que tienen algunas 
puertas. Si se rompe el vidrio, la cinta tamble se 
rompe y envia una sehal a la central de alarma para 
hacer sonar la alarma. 

La cinta de hoja metalica se monta alrededor del 
perfmetro del vidrio y luego se conecta a un circuito 
normalmente cerrado. 

Detectores de Rompimiento de Vidrio 

Los detectores de rompimiento de vidrio constituyen 
un tipo de detector de vibraclones y estan disponibles 
tanto en el tlpo normalmente abierto y normalmente 
cerrado. Un detector de rompimiento de vidrio se 
coloca cerca de una ventana. SI la ventana se 
rompe o se golpea, el detector de rompimiento de 
vidrio envia una sehal a la central de alarma para 
hacer sonar la alarma. 

Detectores de Vibracion 

Los detectores de vibracion estan disponibles tanto 
en el tlpo normalmente abierto como en el 
normalmente cerrado. Cuando estos sensores 
detectan vibracion en cualquier superficie, envfan 
una sehal a la central de alarma para hacer sonar la 
alarma. 

Detectores de Movimiento 

He aquf los tipos mas comunes de detectores de 
movimiento: 

Ultrasonico — Estos sensores envian un sonido 
inaudible de alta frecuencia. Este sonido rebota en 
los objetos situados en el area protegida y regresa al 
sensor. Cuando un objeto se mueve en el area 
protegida, el patron de las ondas sonoras cambla. 


enviando una sehal a la central de alarma para hacer 
sonar la alarma. 

Infrarrojo — Estos sensores funclonan de manera 
similar a los detectores de movimiento ultrasonicos, 
con la excepcion de que usan luz Infrarroja Invisible 
en lugar de sonido de alta frecuencia para detectar el 
movimiento. 

De Microondas — Estos sensores funcionan 
similarmente a los detectores de movimiento 
ultrasonicos, con la excepcion de que usan ondas de 
radio en lugar de sonido de alta frecuencia para 
detectar el movimiento. 

Notas: 

• Algunos detectores de movimiento tienen un acti- 
vador de alarma Integrado y pueden conectarse 
directamente a la sirena de alarma u otro aparato 
sonoro. 

• Si el tlpo de detector de movimiento que seleccio- 
na tiene proteccion contra intervencion, quiza 
necesite un alambre de conexion de seis 
conductores (Cat. No. 278-874) para conectarse 
a la central de alarma. De otra manera, necesita 
alambre de conexion de cuatro conductores (Cat. 
No. 278-386) para conectar detectores de 
movimiento. 

Botones de Panico e interruptores contra 
Intervencion 

Los botones de panico y los Interruptores contra 
Intervencion son sensores normalmente ablertos. Un 
boton de panico le permite hacer sonar la alarma en 
cualquier memento, aun si la central de alarma no 
esta activada. Un Interrupter contra Intervencion 
Instantaneamente hace sonar la alarma si alguien 
intenta abrir el objeto protegido. 

Puede montar estos Interruptores en la central de 
alarma, un gablnete para armas, o en cualquier lugar 
que quiera que la alarma suene Instantaneamente si 
oprime el Interrupter o alguien lo intervlene. 


SELECCION DE LUGARES PARA 
SIRENAS Y LUCES 

Zumbador de Pre-Alarma 

Cuando el sistema de alarma se activa y una zona de 
retardamiento se viola, la central de alarma hace 
funclonar una pre-alarma durante la cantidad de 
tiempo que usted determine (ver "Determlnaclon del 
retardamiento de salida y entrada" en la pagina 29). 
Despue de que transcurre el tiempo de 
retardamiento, el sistema de alarma hace sonar la 
sirena de la alarma y otro equipo de segurldad que 
haya side conectado. 

Para escuchar la pre-alarma, debe conectar un 
dispositive de activaclon de sonido tal como un 
zumbador "piezo" (Cat. No. 273-068) a la central de 
alarma. 

Nota: SI conecto un tablero remote de botones Cat. 
No. 49-484 al sistema de alarma, puede hacer sonar 
una pre-alarma integrada durante el retardamiento de 
entrada (ver"Uso de un Tablero de Botones 49-484 
con la Central de Alarma" en la pagina 32). 

Considere estos puntos al decldir donde Instalar un 
dispositive sonoro: 

• Monte el dispositive donde pueda ofrio durante el 
retardamiento de entrada. 

• No lo monte encima o cerca de la central de 
alarma. El sonido podrfa conducir al Intruso a 
encontrar la central de alarma y posiblemente 
desactivar el sistema. 



Sirena de Alarma 


Notas: 


Cuando se viola un sensor y el sistema esta activado 
(o se viola la zona de panico e Intervencion), el 
sistema puede hacer sonar una sirena de alarma (tal 
como la Cat. No. 49-487) conectada a la central de 
alarma. 

Considere estos puntos al decldir donde Instalar la 
sirena de alarma: 

• Monte la sirena fuera de la casa, donde usted, 
sus vecinos y la pollcia puedan ofria. 

• Si la monta en un area que no esta protegida por 
el sistema de alarma (tal como un "alero" 
externo), montela dentro de un "encerramlento" 
para sirena (Cat. No. 49-486) para desalentar a 
algulen que pretenda intervenirla. 

Estroboscopio de Seguridad 

Cuando se viola un sensor y el sistema esta activado 
(o la zona de panico e intervencion se viola), el 
sistema puede hacer funclenar un estroboscopio de 
seguridad (Cat. No. 49-527) u otros tipos de luces 
conectadas a la central de alarma. 

Nota: Usted puede cenectar un estroboscople de 
seguridad a las mismas salldas de la central de 
alarma que usted usa para la sirena de alarma. Para 
mas Informaclon, vea "Cenexion de una Sirena o Luz 
de Alarma" en la pagina 24. Cuande estantentando 
decldir donde Instalar un estrebescopio de seguridad, 
escoja un lugar que estduera de su hogar, donde la 
luz estroboscopica sea altamente visible. 

SELECCION DE UNA LOCALIZACION 
PARA UN MARCADOR TELEFONICO 
AUTOMATICO 

Para un mas alto nivel de seguridad, puede conectar 
un marcader telefonice automatico (Cat. No. 49-434) 
a sus sistema de alarma. Un marcader telefonico 
automatico se conecta a su linea telefonica y 
automaticamente llama une o mas numeros 
telefonicos prevlamente programados si la alarma 
suena. 


Nota: Muches marcadores telefonicos automaticos 
(tales como el marcador recomendado) pueden usar 
la energfa de la bateria del sistema de alarma para 
marcar numeros si se desconecta la corriente 
alterna. 

Cuando este Intentando decldir donde instalar un 
marcador telefonico automatico, seleccione una 
locallzacion que este 

• cerca de un enchufe telefonico 

• cerca de una toma de corriente alterna 

• de diffcil acceso para el Intruse. 

Precauciones: 

• Si conecta un marcador telefonico automatico a 
su sistema y quiere programarlo para llamar a su 
departamento de policfa local, consultelo con 
ellos primero. Algunos departamentos de policfa 
no aceptan llamadas de marcaderes telefonicos 
automaticos. Si su departamento de policfa no 
acepta llamadas de equipo de marcado automa- 
tico, puede pregramarlo para llamar a un amigo o 
a un servicio privado de seguridad, quienes 
pueden notificar al departamento de policfa, si es 
necesario. 

• Algunos marcadores telefonicos automaticos 
entregan un mensaje vocal pregrabado al numero 
deseado cundo se activan, mientras que otros 
transmiten una sehal electronica a un servicio 
privado de seguridad. En la mayerfa de los 
cases, los servicios privados de seguridad cebran 
una cuota por aceptar llamadas de equipo de 
marcado automatico. Para mas informacion, 
Name al departamento de policfa y a los servicios 
privados de seguridad en su localidad. 

PREPARACION DE UNA LISTA DE 
COMPRAS 

Cuando termine su piano y su hoja de trabajo de 
planeacion para el sistema, uselos para preparar una 
lista de compras de los artfculos que necesita para 
completar su sistema. 


• Antes de comprar cualquier artfculo de su lista de 
compras, lea "Instalacion del Sistema" en la 
pagina 17, “Operacion del sistema” en la pagina 
28 y "Adaptacion del Sistema" en la pagina 29 de 
este manual. .Dependiende de su instalacion, 
estas secciones podrfan contener informacion 
adicional que necesitara para selec-cionar los 
artfculos apropiados. 

• Consults sus pianos para determinar cuanto 
alambre de conexion necesitara para conectar 
todos los sensores y aparatos de seguridad a la 
central de alarma. 

PROTECCION DE LOS REGISTROS 
DE PLANEACION 

Despue de planear su sistema y comprar todos los 
artfculos que necesitara, no olvide guardar todos los 
dibujos, hojas de trabajo, recibos y otros documentos 
en un lugar seguro. No los tire a la basura, donde un 
intruso potencial podrfa encontrar-los. 



INSTALACION DEL SISTEMA 


Muchos sensores vienen con instrucciones para 
ayudarle a instalarlos, Siga las instrucciones (si se 
incluyen) de cada sensor para instalarlo en la 
localizacion que anoto en su piano. Luego use la 
informacion contenida en esta seccion para montar la 
central de alarma y conectar a ella los sensores y 
otros dispositivos de seguridad. 

MONTAJE DE LA CENTRAL DE 
ALARMA 

Para instalar la central de alarma, necesita cuatro 
tornillos (no inclufdos) con cabezas que queden en 
las ranuras de los ojales, situadas en la parte poste- 
rior de la oentral de alarma. 

1 . Coloque la plantilla inoluida sobre la pared en el 
sitio seleccionado. Luego marque las posiciones 
de los cuatro tornillos de montaje 


2. En oada sitio marcado, taladre un agujero 
ligeramente mas pequefio que el tornillo. 

Precaucion: Tenga cuidado de no taladrar en 

ningun alambrado u otros objetos localizados detras 
de la pared. Asegurese de usar el tipo apropiado de 
tornillo (pernos o "anclas" de "molibdeno") si no 
monta el panel a travesanos de pared. 

3. Inserte los tornillos en la pared, permitiendo que 
cada cabeza se extienda a 5 mm de la pared. 


4. Alinee las ranuras de los ojales situados en la 
parte posterior de la oentral de alarma con las 
oabezas de los tornillos que estan en la pared, 
luego cuidadosamente empuje la central de 
alarma sobre las oabezas de los tornillos y 
deslioelos hacia abajo. 


5. Use un destornillador piano para abrir la puerta 
de la central de alarma y luego use un destorni- 
llador para apretar los tornillos de montaje y 
fijarla. 

CONEXION DE SENSORES EN 
CIRCUITOS 


Despue de instalar todos los sensores en los lugares 
que anoto en su piano, puede coneotar los sensores 
de su sistema de alarma entre ellos en tres tipos de 
circuitos. 

• Circuito (de zona) instantanea — oausa que la 
central de alarma haga sonar la alarma 
instantaneamente ouando un sensor del circuito 
se viola, si el sistema de alarma esta activado. 
Puede tener grupos separados de sensores 
normalmente abiertos y normalmente cerrados 
dentro de este tipo de circuitos. 

• Circuito (de zona) retardada — causa que la 
central de alarma haga sonar la alarma despue 
de un perfodo de tiempo previamente definido 
cuando un sensor del circuito se viola, si el 
sistema esta aotivado. Puede tener grupos 
separados de sensores normalmente abiertos y 
normalmente cerrados dentro de este tipo de 
circuitos. 

• Circuito (de zona) de panico e intervencion — 
causa que la central de alarma haga sonar la 
alarma instantaneamente cuando un sensor del 
circuito se viola, aun si el sistema de alarma no 
esta aotivado. Puede tener un grupo de sensores 
normalmente abiertos dentro de este tipo de 
circuito. 

Nota: Cuando conecte sensores a los ciruitos, 

asegurese de que todos los sensores dentro de cada 
grupo este o normalmente abiertos o normalmente 
cerrados. No puede mezolar diferentes tipos de 
sensores dentro del mismo grupo. 




CONEXION DEL ALAMBRADO DEL 
SISTEMA 


Conexion de Circuitos de Sensores a la 
Central de Alarma 


Para hacer un circuito de senosres normalmente 
cerrados, debe conectarlos en serie. Esto significa 
que usted corta uno de los conductores y conecta el 
sensor en Imea con ese conductor. 


Para hacer un circuito de sensores normalmente 
abiertos, debe conectarlos en paralelo. Esto significa 
que usted conecta ambos conductores a cada sensor 
a lo largo del ciruito. 


Use esta tabla y las secciones siguientes para cone- 
ctar el alambrado del sistema a la central de alarma. 


Terminal 

Funcion 

1 

Circuito de zona instantanea — normal- 
mente abierto 

2 

Circuito de zona instantanea — normal- 
mente cerrado 

3 

Comun (tierra) 

4 

Circuito de zona retardada — normal- 
mente cerrado 

5 

Circuito de zona retardada — normal- 
mente abierto 

6 

Zona de panico e intervencion — 
normalmente abierto 

7 

Tablero remoto de botones — tierra 

8 

Tablero remoto de botones — dates 2 

9 

Tablero remoto de botones — -i- 12 VDC 

10 

Tablero remoto de botones — dates 1 

11 

Contacto del relevador de la alarma — 
-^24 VDC lAMax. 

12 

Contacto del relevador de la alarma — 
-^24 VDC lAMax. 

13 

Negative (-) de pre-alarma — 8-18 VDC 
50 mA Max. 

14 

Positive (-I-) de pre-alarma — 8-18 VDC 
50 mA Max. 

15 

Negative (-) de Sirena/Luz de alarma — 
10-18 VDC lAMax. 

16 

Positive (-I-) de Sirena/Luz de alarma — 
10-18 VDC lAMax. 

17 

Adaptador de corriente alterna — 12 
VAC 30VA 

18 

Adaptador de corriente alterna — 12 
VAC 30VA 


Despue de que haya conectado en circuitos todos los 
sensores anotados en su piano, gufe los extremos de 
cada circuito de sensores al lugar donde esta la 
central de alarma. 

Nota: Para facilitar la conexion de los circuitos de 
sensores a la central de alarma, use cinta sobre la 
cual se pueda escribir para marcar el extreme del par 
de alambres de cada circuito con su tipo de zona 
correspondiente y una indicacion sobre si los 
sensores conectados son normalmente abiertos o 
normalmente cerrados. 

Despue de guiar los alambres de cada circuito a la 
central de alarma, siga estos pasos para conectar los 
alambres a la central de alarma. 




1 . Use un destornillador de hoja plana para levantar 
y abrir uno de los discos removibles situados en 
el estuche de la central de alarma. 


2. Gufe los alambres de cada circuito a trave del 
agujero dejado per el disco. 

3. Use un destornillador para guitar los puentes 
entre las terminales 2 y 3 y las terminales 3 y 4. 

Nota: Guarde estos puentes, quiza tenga que 
reinstalarlos despue de conectar los circuitos. 

4. Remueva aproximadamente 6 mm. de aislante 
del extreme de cada alambre. 

5. Use un destornillador para conectar los alambres 
de cada circuito a la central de alarma como se 
indica a continuacion: 

Nota: No conecte mas de dos alambres a una 
sola terminal. Si hay que conectar mas de dos 
alambres a una terminal, primero conecte los 
alambres a una externa (Cat. No. 274-658, 274- 
659, 274-670). Luego conecte un solo alambre 
de la "tira de barrera" a la terminal. 

A la Central de Alarma 


De los Sensores 

• Zona instantanea (terminales 1 ,2 y 3) 


Si conecto sensores normalmente abiertos a este 
circuito, conecte los alambres del circuito a las 
terminales 1 y 3. Si conecto sensores normal- 
mente cerrados, conecte los alambres del circuito 
a las terminales 2 y 3. 


• Zona Retardada (terminales 3, 4 y 5) 

Si conecto sensores normalmente abiertos a este 
circuito, conecte los alambres del circuito a las 
terminales 3 y 5. Si conecto sensores 
normalmente cerrados, conecte los alambres del 
circuito a las terminales 3 y 4. 


Nota: La terminal 3 proporciona la tierra para los 
circuitos de zona instantanes y retardada. Un 
alambre de cada circuito de sensores, tanto 
normalmente abiertos como normalmente cerrados 
se conecta a la terminal 3. 

• Zona de Panico e intervencion (terminales 6 y 7) 

Conecte los alambres del circuito de panico e 
intervencion a las terminales 6 y 7. 


Puentes en Terminales Normalmente 
Cerradas 

Su central de alarma incluye dos puentes metalicos 
para los circuitos normalmente cerrados de su 
sistema de alarma. 


Ambos circuitos normalmente cerrados de su alarma 
deben tener un circuito completo (ya sea uno de los 
puentes metalicos inclufdos o un circuito de sensores 
normalmente cerrados) para que el sistema pueda 
activarse. 



Dependiendo de su instalacion, siga estas 
instrucciones para instalar los puentes. 

• Si no instalo ningun circuito de sensores 
normalmente cerrados, instale un puente entre 
las termlnales 2 y 3, luego Instale el otro puente 
entre las termlnales 3 y 4. 


• Si instalo un circuito de sensores normalmente 
cerados solo en la zona Instantantea, instale un 
puente solo entre las termlnales 2 y 3. 


• Si instalo un circuito de sensores normalmente 
cerrados solo en la zona retardada, Instale un 
puente solo entre las termlnales 3 y 4. 


• Si instalo circultos de sensores normalmente 
cerrados tanto en la zona Instantaneas como en 
la retardada, no conecte ningun puente. 


CONEXION DE UN ZUMBADOR DE 
PRE-ALARMA 


Si conecta un zumbador de pre-alarma (tales como 
los Cat. No. 273-068, 273-060 6 273-066) a la central 
de alarma, suena cuando el sistema esta activado y 
se viola una zona retardada. 

Precaucion: Debe usar un zumbador de pre-alarma 
que funclone a 12 voltlos y tenga una corriente 


nominal de 50 mA o menos. Los zumbadores de 
pre-alarma recomendados cumplen con estas 
especificaclones. Usar un zumbador de pre-alarma 
que no cumpla con estas especificaclones podrfa 
danar la centrad de alarma o el zumbador de pre- 
alarma. 

Conecte el alambre negative (-) del zumbador de pre- 
alarma a la terminal 13, luego conecte el alambre 
positive (+) del zumbador de pre-alarma a la terminal 
14. 

CONEXION Y SUMINISTRO DE 
ENERGIA PARA UN DISPOSITIVO 
REMOTO DE SEGURIDAD 


Puede sumlnistrar energfa a un dispositive remote de 
segurldad conectandolo a las termlnales 14 y 15 de 
la central de alarma. 

Precaucion: Debe usar un dispositive remote de 

seguridad que emplee 12 voltios y tenga una 
corriente nominal de 750 mA o menos. Usar un 
dispositive que no cumpla con estas especificaclones 
podrfa danar a la alarma o al dispositive. 

Nota: El voltaje suministrado de las termlnales 14 y 
15 varfa de 10 a 18V DC, dependiendo del voltaje de 
corriente alterna, de la bateria y de la cantidad de 
energfa para accesorios que se estaisando. 

Conecte el alambre negative (-) del dispositive a la 
terminal 15, luego conecte el alambre positive (+) del 
dispositive a la terminal 14. 



CONEXION DE UN DISPOSITIVO 
REMOTO DE SEGURIDAD AL 
INTERRUPTOR DE CONTACTO DEL 
RELEVADOR DE LA ALARMA 

Puede conectar un dispositive remoto do seguridad, 
tai como un marcador teiefonico, que so hara 
funcionar cuando ia centrai do aiarma so accione. 

Notas: 

• Las terminaies 11 y 12 no proporcionan energfa 
ai dispositive. Simpiemente ia prenden o apa- 
gan. 

• Ei dispositive que use debe tener conexiones de 
interrupter de contacto que ocasionen que ei 
dispositive se "accione" cuando se cierra ei 
interrupter de contacto de ia centrai de aiarma. 

Conecte ias conexiones dei interrupter dei dispositive 
a ia terminai 1 1 y ia terminai 12. 


CONEXION DE LOS TABLEROS 
REMOTOS DE BOTONES 

Debe conectar cuando monos ei tabiero remoto de 
botones inciuido para activar o desactivar ei sistema 
de aiarma. Puede conectar hasta tres tabieros 
remotes de botones Cat. No. 49-452 o Cat. No. 49- 
484, en cuaiquier combinacion. Vea "Use de un 
Tabiero de Botones 48-484 con ia Centrai de Aiarma" 
en ia pagina 32 para mas informacion acerca de ios 
tabieros de botones 49-484. 

Importante: 

• Debe conectar cada tabiero remoto de botones a 
ia centrai de aiarma antes de conectar ia energfa 
ai sistema de aiarma. 

• La centrai de aiarma reconoce todos ios tabieros 
de botones conectados ai encenderse, y 
responds soio a esos tabieros de botones. 

• Cuando ei sistema de aiarma esta encendido, ia 
centrai de aiarma constantemente confirma que 
cada tabiero de botones esta aun conectado ai 
sistema, y viceversa. 

Asignacion de Direcciones de Ios 
Tabieros de Botones 

Nota: Si conecta a ia centrai de aiarma soio ei 

tabiero remoto de botones inciufdo, no necesita 
asignar ia direccion dei tabiero de botones. 

Si conecta otros tabieros remotos de botones 
ademas dei inciufdo, debe coiocar ios interruptores 
situados en ia parte posterior de cada tabiero de 
botones de ia forma necesaria para asignar una 
direccion unica. 


Tabiero de Botones Cat. No. 49-452 


Tabiero de Botones Cat. No. 49-484 


Notas: 

• 3 (ei 3er. interrupter), situado ai reverse dei 
tabiero remoto de botones Cat. No. 49-484, no 
reaiiza ninguna funcion en reiacion a su centrai 
de aiarma. 

• 4 (ei 4o. interrupter), situado ai reverse dei tabiero 
remoto de botones Cat. No. 49-484, ie permits 
prender o apagar ia pre-aiarma que suena 
durante ei retardamiento en ia entrada. 


Coioque ios interruptores para cada tabierc remeto 
de botones como se indica a continuacion: 



Montaje del Tablero de Botones 


Luego quite la cubierta frontal del tablero de 
botones. 


botones de nuevo en su lugar y coloque tamble 
en su lugar el tornillo que quite en el paso 5. 


Siga estos pasos para montar a una pared el tablero 
remote de botones Inclufdo. 

Nota: Necesita un alambre telefonico de 4 

conectores (Cat. No. 278-386) para conectar tableros 
remotes de botones al sistema de alarma. 

1. Selecclone una localizaclon en la pared 
adyacente a un travesano de la pared que no este 
directamente sobre el travesano. 

Nota: Las tiendas Radio Shack tienen a la venta 
un locallzador electronico de travesahos de pared 
(Cat. No. 64-2825). 

2. Usando una caja eletrica de entrada sencllla 
como plantllla, corte un agujero en la pared del 
tamaho de la caja. 

3. Gufe los alambres de conexion del tablero remote 
de botones que vienen de la central de alarma a 
trave del agujero. Asegurese de rotular cada 
alambre que vaya a ser conectado al tablero 
remote de botones, y deje suficlente flojedad en 
los alambres para poder unirlos mas tarde al 
tablero de botones. 

4. Inserte la caja electrica en el agujero. Luego 
asegurela a la pared clavandola a un travesano 
de pared cercano, o usando tiras metallcas 
disehadas para montar una caja eletrica en tabla 
de pared. Asegurese de que la caja eletrica 
quede llgeramente hundida bajo la superficle de 
la pared. 


6. Conecte los alambres al tablero de botones. Para 
ambos tipos de tablero remote de botones, 
conecte la terminal POWER -i- del tablero de 
botones a la terminal 9 de la central de alarma, la 
terminal POWER - del tablero de botones a la 
terminal 7, la terminal SERIAL DATA 1 del tablero 
de botones a la terminal 10, y la terminal SERIAL 
DATA 2 del tablero de botones a al terminal 8. 


Notas: 

• Si un tablero de botones 49-452 se desconecta 
de la central de alarma mientras el sistema esta 
activado, ARM parpadea y la alarma suena. 

• Si un tablero de botones 49-484 se desconecta 
de la central de alarma mientras el sistema esta 
activado, todos los Indicadores LED parpadean, 
el zumbador del tablero de botones suena y la 
alarma suena. Oprima CANCEL en el tablero de 
botones para sllenclar el zumbador. 

• Si cualquiera de los tipos de tablero de botones 
se desconecta de la central de alarma, debe 
desconectar el adaptador de corriente alterna y 
las baterias de la central de alarma y luego 
reconectar la energia. Luego usted puede usar el 
tablero de botones con la central de alarma otra 
vez. 


5. Use un destornlllador Phillips par quitar el tornillo 
situado en la parte Inferior del tablero de botones. 


7. Use dos tornlllos (no Incluidos) para asegurar el 
tablero de botones adentro de la caja eletrica. 
Luego coloque la cubierta frontal del tablero de 



INSTALACION DE LAS BATERIAS DE 
RESPALDO 


Las baterfas de respaldo de la central de alarma 
proporcionan energia al sistema de alarma durante 
una falla en el sumlnistro de corriente eletrica alterna. 
Cuando se restaura la corriente alterna, la central de 
alarma automaticamente recarga las baterfas. 

Nota: El sistema de alarma funclona de manera 

diferente durante una falla en el sumlnistro de 
corriente alterna. Vea "Mode de Operaclon de Baja 
Energfa" en la pagina 28. 

Necesita dos baterfas recargables de 6 voltlos (tales 
come las Cat. No. 23-181) para proporclonar energfa 
a la central de alarma durante una falla en el 
sumlnistro de corriente alterna. Juntas, las baterfas 
tienen un voltaje nominal de 12V a 2.5 Ah. 

Precauciones: 

• Use solo las baterfas reoomendadas en la central 
de alarma. 

• Las baterfas recomendadas contlenen alta 
corriente cuando estan cargadas. No provoque 
un corto-circulto entre sus termlnales positivas {+) 
y negativas (-) con ningun objeto metallco. Evite 
manejarlas casualmente. 

• Si el adaptador de corriente alterna se conecta a 
la central de alarma, desenchufelo de la toma de 
corriente alterna antes de Instalarlo o de oamblar 
las baterfas. 

Nota: Su central de alarma usa baterfas 

recargables. Al final de la vIda util de las baterfas, 
etas deben reciclarse o desecharse aproplada- 
mente. Llame a las autorldades competentes de 
manejo de materlales pellgrosos para obtener 
informacion sobre programas de reciclado o desecho 
en su localldad. Algunas opciones que podrfan estar 
disponibles son: recolecclon municipal a domiclllo, 
cajas de deposito en establecimlentos, centres de 
reoolecclon para reciclado y programas de regreso 
por correo. 

1 . Conecte el puente de baterfa Inclufdo a las terml- 
nales de la baterfa,ooneetando las terminales + y- 


2. Desabroche la hebllla de la correa de la baterfa, 
que esta dentro de la central de alarma, luego 
desllce ambas baterfas adentro de la central de 
alarma. 


3. Desllce el extreme suelto de la eorrea de la 
baterfa hacia atras a trave de la hebllla y tire de § 
llgeramente para asegurar las baterfas 


jALTO! No conecte las baterfas a la central de 
alarma todavfa. Las conectara mientras prueba el 
sistema de alarma. 




CONEXION DE UNA SIRENA O LUZ 
DE ALARMA 


en paralelo y la corriente nominal comblnada debe 
ser de 1 A 0 menos para ambos aparatos. La sirena 
y la luz recomendadas cumplen con estas 
especificaclones. Usar una sirena y una luz que de 
forma comblnada no cumplen con esta especificaclon 
podrfa danar la central de alarma, la sirena y la luz. 


Use un destornlllador para conectar alambre para 
conexiones calibre 14 a ambas terminales en la parte 
posterior del adaptador de corriente eletrica, luego 
conecte un alambre a la terminal 17 y el otro alambre 
a la terminal 18 de la central de alarma. No importa 
quealambre conecta a la terminal 17 o a la terminal 
18. 


Puede conectar una sirena de alarma (tal como la 
Cat. No. 49-488 (recomendada), 49-487, 6 49-525) y 
un estroboscopio u otra luz de segurldad (tal como la 
Cat. No. 49-527) a las terminales 15 y 16 de la 
central de alarma. Cuando el sistema de alarma 
hace sonar la alarma, hace funclonar la sirena y la 
luz de alarma. 

Nota: Cuando pruebe el sistema, recomendamos 
que conecte una lampara de prueba (Cat. No. 272- 
1141) a la central de alarma In lugar de la sirena o 
luz de alarma. Esta lampara le permitira ver si la 
sirena o luz de alarma funclonara apropladamente 
durante la prueba sin producir una falsa alarma. 
Expllcamos esto en detalle en "Termlnaclon y Prueba 
de la Instalaclon" en la pagina 25. 


jALTO! No conecte la sirena o la luz de la alarma a 
la central de alarma todavfa. Las conectara mientras 
pruebe el sistema de alarma. 


Nota: Asegurese de que la toma de corriente alterna 
que use no estecontrolada por un interruptor de 
pared. 

jALTO! No enchufe el adaptador de corriente alterna 
en la toma de corriente alterna todavia. Lo enchufara 
cuando pruebe el sistema de alarma. 


Precaucion: SI conecta tanto la sirena como la luz 
de alarma a la central de alarma, deben conectarse 


CONEXION DE LA ENERGIA DE 
CORRIENTE ALTERNA 





TERMINACION Y PRUEBA DE LA INSTALACION 


Ahora puede terminar de instalar su sistema de 

alarma y probarlo para asegurarse de que funciona. 

Esto tambie le ayudara a entender su funciona- 

miento. 

Precauciones: 

• Siempre notifique a las autoridades locales, a sus 
vecinos y a otras personas en su hogar u oficina 
antes de probar su sistema de alarma. En 
algunas areas, probar cualquier parte de su 
sistema de alarma podrfa oonslderarse una falsa 
alarma, lo cual podrfa ser llegal en su area. 
Consulte los reglamentos en su area. 

• Si conecto un marcador telefonico automatico a 
su central de alarma, notifique a las personas o a 
la compania de seguridad ouyos numeros el 
dispositive llamara y obtenga su consentimlento 
previo antes de probar su sistema de alarma. 
Algunas companfas de seguridad cobran una 
cuota por llamadas de prueba. 

Siga estos pasos 

1. Revise una y otra vez todos los pasos en 
"Instalaclon del Sistema", en la pagina 17 par 
asegurarse de que conecto todo correctamente. 

2. Conecto una lampara de prueba (tal como la Cat. 
No. 272-1141) a las termlnales 15 y 16 de la 
central de alarma. Esta lampara le permite ver si 
la sirena o el estroboscopio de seguridad de la 
alarma sonaran durante la prueba sin producir 
una falsa alarma. 


Precaucion: Debe usar una lampara que emplee 
12 voltlos y tenga una corriente nominal de 1A o 


menos. La lampara recomendada cumple con 
estas especificaclones. Usar una lampara que no 
cumpla oon estas especifioaolones podrfa danar a 
la central de alarma o a la lampara. 

3. Enchufe el adaptador de corriente alterna a una 
toma estandar de oorriente alterna. 

Precaucion: Para evitar una descarga eletrica o 
un peligro de inoendio, use solo el adaptador de 
corriente alterna Inclufdo para proporclonar 
energfa a la central de alarma. 

Los Indicadores ARM y AC POWER de la oentral 
de alarma deben llumlnarse, el indicador BATT 
debe parpadear y el Indicador LOOP debe 
ilumlnarse o parpadear para IndIcar un 
retardamiento de salida (ya que el sistema de 
alarma esta en el proceso de aotivarse). Si se 
iluminan o parpadean, vaya al paso 4. 


Si no se iluminan o parpadean, desconecte el 
adaptador de corriente alterna y revise cada uno 
de los sigulentes puntos. 

a. Asegurese de que el fusible que esta adentro 
de la central de alarma no esteeventado. SI lo 
esta cambielo (vea "Cambio del Fusible" en la 
pagina 34) y repita este paso. 

b. Asegurese de que los alambres del adaptador 
de corriente alterna este ooneotados 
correotamente a las termlnales 17 y 18. SI no 
lo estan, conetelos correctamente (vea 
"Conexion de la Energfa de Corriente Alterna" 
en la pagina 24) y repita este paso. 

c. Asegurese de que la toma de corriente alterna 
tiene energfa. SI no, restaure la energfa de 
corriente alterna y repita este paso. 

d: Asegurese de que RESET, en el adaptador de 
corriente alterna no est&otado (lo que indica 
una sobrecarga). SI lo esta, corrija la 
sobrecarga, oprima RESET para meterlo 


dentro del adaptador de corriente alterna hasta 
que se detenga (vea "Reiniclallzacion del 
cortaolroulto del adaptador de corriente 
alterna" en la pagina 35), y repita este paso. 

4. Desenchufe el adaptador de corriente alterna. 

5. Si instala las baterfas de respaldo recomen- 
dadas, conecte el alambre negro de la baterfa, el 
cual esta dentro de la central de alarma, a la 
terminal negativa (-) llbre de una baterfa, luego 
conecte el alambre rojo de la baterfa a la terminal 
positiva (-I-) libre de la otra baterfa. 


Precaucion: Asegurese de que las baterfas este 
conectadas correctamente dentro de la oentral de 
alarma. La Instalaclon Inaproplada podrfa causar 
que el fusible dentro de la central de alarma se 
revlente, evitar que el sistema de alarma funclone 
durante una falla en el sumlnistro de corriente 
alterna, y danar las baterfas y el sistema de 
alarma. 

6. Enchufe el adaptador de oorriente alterna. El 
Indicador AC POWER de la central de alarma se 
llumlna. El Indicador LOOP debe ilumlnarse o 
parpadear. Si el Indioador LOOP se llumlna o 
parpadea, vaya al paso 8. 




Si el indicador LOOP no se ilumina o parpadea, uno 
0 mas circuitos de sensores no esta conectado 
apropiadamente, o uno o mas de los sensores ha 
side violade. Revise cada uno de los siguientes 
puntos. 

a. Asegurese de que todos los sensores este en sus 
estados normales (ya sea normalmente ablertos o 
nermalmente cerrados) en el mismo circulto. SI 
ne, conetelos correctamente (vea "Cenexion de 
los Sensores en Circuitos" en la pagina 17 y 
"Conexion de Circuitos de Sensores a la Central 
de Alarma" en la pagina 18). 

b. Si el Indicador LOOP esta aun apagado, revise 
les circuitos como se indica a continuacion: 

Circuitos normalmente abiertos: 

Desconecte los alambres de las terminales 1 y 5. 

SI el Indicador LOOP se ilumina, uno de los 
circuitos normalmente ablertos (ya sea en la zona 
instantanea o en la zona retardada) no esta 
conectado correctamente. Reconecte los 
alambres para cada grupo en cada circulto 
separadamente para determlnar quecirculto no 
esta conectado correctamente. 

Circuitos normalmente cerrados: 

Conecte un pedazo corto de alambre entre las 
terminales 2 y 3, luego conecte otro entre las 
terminales 3 y 4. SI el Indicador LOOP se 
ilumina, uno de los circuitos normalmente 
cerrados (ya sea en la zona Instantanea o la zona 
retardada) no esta conectado correctamente. 

Nota: Si esta usando un tablere remote de 

botenes 49-484 con la central de alarma, ZONE 1 
en el tablero de betones muestra el estade de 
tanto los circuitos normalmente ablertos como los 
circuitos normalmente cerrades en la zona 
instantanea, y ZONE 2 muestra el estado de 
ambos circuitos en la zona retardada. SI ZONE 1 
y ZONE 2 estan encendidas, tanto la zona 
instantanea como la retardada estan blen. 


7. Active la central de alarma usando cualquier 
tablero de botones conectado para Introducir la 
contraseha (1234 es la contraseha original de 
fabrica). Asegurese de que el Indicador ARM este 
encendido. 


Nota: Usted no puede activar la central de 

alarma si hay algun circuito que permanezea 
violade. SI cualquiera de los circuitos estuviera 
violado al encender el sistema de alarma, el 
indicador ARM se apagara, Indicando que la 
central de alarma no se activo debldo a la 
violaclon del circulto. 

8. Revise los circuitos instalados en la zona 
retardada. 

a. Gire DELAY TIME ADJ EXIT y DELAY TIME 
ADJ ENTRY completamente en el sentido de 
las maneclllas del reloj para fijarlas al 
maximo. 


b. Viole cualquier sensor Instalado en la zona 
retardada. 

El dispositive de sonido conectado a las 
terminales 13 y 14 comlenza a sonar y 


continua sonando por 45 segundos durante el 
tiempo de retardamlente de entrada. El 
indicador LOOP comlenza a parpadear y 
continua parpadeando durante el tiempe de 
retardamiento de entrada. 

Despue de que el tiempo de retardamlente de 
entrada expira, la lampara que conecto a las 
terminales 15 y 16 (sirena y luz de alarma) se 
ilumina por 5 minutos, y el Indicador ARM 
comienza a parpadear. 

c. Desactive el sistema de alarma introduclendo 
1234 (la contraseha original de fabrica) y luego 
oprimlendo # en un tablero de botones 49-452 
u oprimlendo CANCEL en un tablero de 
botones 49-484 hasta que el indicador ARM 
deje de parpadear. 

d. Reiniciallce el sensor que violo en el paso b. 

El indicador LOOP se Ilumina. 

9. Active la central de alarma. Asegurese de que el 

indicador ARM estffincendido. 

10. Revise los circuitos instalados en la zona instan- 
tanea. 

a. Viole cualquier senser instalado en la zona 
Instantanea. El indicador LOOP se apaga, el 
Indicador ARM parpadea, y la lampara que 
conecto a las terminales 15 y 16 (sirena y luz 
de alarma) se enclende por 5 minutos. 

b. Desactive el sistema de alarma Intreduclendo 
1234 y luego oprimlendo # en un tablero de 
botones 49-452 u oprimlendo CANCEL en un 
tablero de botones 49-484 hasta que el 
Indicador ARM deje de parpadear. 

c. Reinicie el sensor que violo en el paso a. 



1 1 . Revise los sensores instalados en la zona de 
panico e intervencion. 

a. Desactive el sistema de alarma introduclendo 
1234, luege viole cualquier sensor Instalado 
en la zona de panico e intervencion. El 
Indicador LOOP se apaga, la central de alarma 
se activa, el Indicador ARM parpadea y la 
lampara que conecto a las termlnales 15 y 16 
(sirena y luz de alarma) se llumina por 5 
mlnutos. 

b. Reinicle el sensor que vielo en el paso a y 
luege desactive el sistema de alarma. 

c. Pruebe la funclon de panico de cada tablero 
remeto de botones Instalado ya sea 
oprimlendo y mantenlendo eprimido # y * (en 
el tablero de botenes incluido) u oprimlendo y 
mantenlendo oprimido ambas teclas E (en el 
tablero remote de botones 49-484). La central 
de alarma se activa, el Indicador ARM 
parpadea, y la lampara que conector a las 
termnales 15 y 16 (sirena y luz de alarma) se 
llumlnan por 5 mlnutos. 

12. Oprima y mantenga oprimido BELL TEST en la 
central de alarma. La lampara que conecto a las 
termlnales 15 y 16 (sirena y luz de alarma) se 
enclende en la medida que oprima BELL TEST. 

13. Oprima BATT TEST en la central de alarma. SI el 
Indicador BATT en la central de alarma no se 
llumina, las baterfas de respaldo estan blen. 


• Revise el fusible en la central de alarma. Si esta 
reventado, vea "Cambio del Fusible" en la pagina 
34 y repita este paso. 

• Las baterfas de respaldo podrfan tener 
Insuficiente energfa. Revise las conexiones de la 
baterfa. SI las conexiones estan blen, las 
baterfas se volveran a cargar automaticamente. 
Si ne se vuelven a cargar, cambielas 
prontamente. 

14. Use un destornillador de hoja plana para quitar el 
tornlllo del centre de la toma de corriente alterna y 
desehelo. Luego enchufe el adaptador de 
cerriente alterna a la toma de corriente alterna 
usando el tornlllo inclufdo para asegurarlo y 
desalentar la Intervencion. 


15. Desconecte la lampara de las termlnales 15 y 16, 
luego conecte el alambre negative (-) o los 
alambres negatives de la sirena o la luz de la 
alarma a la terminal 15 y conecte el alambre 
pesitivo {+) 0 los alambres positives a la terminal 

16 . 

iSu sistema de seguridad esta listo para usarsel 


Si el Indicader BATT destella, revise lo sigulente: 



OPERACION DEL SISTEMA 


Nota: Si instalo uno o mas tableros remotos de 

botones Cat. No. 49-484 en el sistema de alarma, 
tambie vea "Use de un Tablere de Betones 49-484 
con la Central de Alarma" en la pagina 32. 

ACTIVACION DEL SISTEMA 

Para activar el sistema, use cualquier tablero de 
botones conectade para introducir la contrasena 
mientras el sistema estadesactivado. 

Si usted introduce la contrasena correcta y no hay 
zonas violadas o erraticas, el indicador ARM en el 
tablero de botones se ilumina, y el sistema de alarma 
se activa. Si introduce la contrasena equivocada, el 
sistema no se activa. 

Notas: 

• Mientras introduce una contrasena, si introduce 
un dfgito incorrecto antes de intreducir el ultimo 
digito, puede oprimir # para cancelar los 
elementos introducidos previamente, luego 
introduzca la contrasena completa otra vez. 

• Si introduce la contrasena equivocada tres veces 
seguidas, la central de alarma bloquea todos los 
tableros de botcnes conectados por un minuto. 
Esto impide que un intruso determine facilmente 
su contrasena intentande combinaciones al azar. 

• Cuando use un tablero de botones conectado, 
todos los otros tableros de botcnes se bloquean 
por diez segundos despue de oprimir el ultimo 
boton. 


DESACTIVACION DEL SISTEMA 

Para desactivar el sistema, use cualquier tablero de 
botones conectade para introducir la contrasena 
mientras el sistema estactivado. 

Si intrcdujo la ccntraseha correcta, el indicador ARM 
en el tablere de botones se apaga y el sistema de 
alarma se desactiva. Si introduce la contrasena 
equivecada, el sistema permanece activado, pero no 
da ninguna indicacion de que se intrcdujo una 
contrasena equivocada. (El tablero de betones 49- 
484 SI indica cuando usted desactiva el sistema. Vea 
"Use de un Tablero de Botcnes 49-484 con la Central 
de Alarma" en la pagina 32.) 

Si se violo el sistema de alarma mientras estaba 
activado y la alarma sono, los indicadores ARM en el 
tablero de botcnes y la central de alarma destellan 
para mostrar que la alarma ha senado. Para hacer 
que los indicadores ARM dejen de destellar, oprima 
#. 

PARA HACER SONAR UNA ALARMA 
DE PANICO 

Puede hacer funcicnar la alarma de panico del 
sistema de alarma en cualquier mcmentc, aun si el 
sistema no esta activado. 

Para hacer sonar la alarma de panicc, oprima 
cualquier boton de panico instalado (si instalo una 
zona de panico e intervencion) u oprima * y # al 
mismo tiempo en cualquier tablero remote de 
botones (excepto en el tablero de botones 49-484, 
vea "Uso de un Tablero de Botones 49-484 con la 
Central de Alarma" en la pagina 32). La alarma 
suena y el sistema se activa automaticamente. 


MODO DE OPERACION DE BAJA 
ENERGIA 

Si el sistema de alarma esta funcionando bajo 
energfa de bateria, el tablero remote o los tableros 
remotos de botones cambian a un mode de 
operacion de baja energia despue de un minuto de 
no haber botones oprimidos o cambio de estado tal 
come activacion o desactivacion del sistema de 
alarma. 

El sistema de alarma regresa al mode de operacion 
de energfa completa cuando oprime un boton o el 
estado del sistema de alarma cambia. 




ADAPTACION DEL SISTEMA 


CAMBIO DE LA CONTRASENA 

Puede activar o desactivar la central de alarma 
usando los botones numecos en el tablero remote de 
botones para Introduclr una contrasena de cuatro 
dfgitos de su elecclon. La contrasena original de 
fabrica es 1 234. 

Siga estos pasos para introduclr una nueva contra- 
sena. 

1. Si Is central de alarma esta activada, use el 
tablero de botones para Introduclr la contrasena 
actual 0 1234 (la contrasena original de fabrica). 
La central de alarma se desactiva. 

2. Oprima y mantenga oprimido * en el tablero de 
botones hasta que el Indicador loop parpadee 
lentamente. 


3. Dentro de un periodo de 30 segundos, use el 
tablero de botones para Introduclr la contrasena 
presente. El Indicador LOOP se apaga. 

4. Dentro de un periodo de 30 segundos, use el 
tablero de botones par Introduclr la contrasena 
nueva. La central de alarma almacena la 
contrasena que Introdujo, y el Indicador LOOP se 
ilumina. Ahora puede activar o desactivar la 
central de alarma Introduclendo la nueva 
contrasena. 

Nota: SI no Introduce la contrasena correcta en 30 
segundos en los pasos 3 6 4, simplemente comlence 
de nuevo desde el paso 2. 


DETERMINACION DEL 
RETARDAMIENTO DE SALIDA Y 
ENTRADA 


El control DELAY TIME ADJ EXIT le permite ajustar 
el tiempo que el sistema de alarma esperara antes 
de activarse. SI un sensor se viola en la zona de 
retardamiento y luego se reiniclallza antes de que la 
pre-alarma deje de sonar, la alarma no sonara. Esto 
le da tiempo para salir de su casa u oficina despue 
de armar el sistema. 

El control DELAY TIME ADJ ENTRY le permite 
ajustar el tiempo que el sistema de alarma esperara 
antes de hacer sonar la alarma, para darle tiempo de 
desactivar el sistema. Durante este periodo, la pre- 
alarma suena. 

Notas: 

• La pre-alarma suena cuando cualquier sensor se 
viola en la zona retardada. Use la pre-alarma 
como un recordatorlo para desactivar el sistema. 

• Asegurese de determiner DELAY TIME ADJ EXIT 
y DELAY TIME ADJ ENTRY mientras la central 
de alarma se desactiva. 

Gire DELAY TIME ADJ EXIT completamente en 
sentido contrario al de las maneclllas del reloj para 
fijar el tiempo de retardamiento de sallda en 0 
segundos, o completamente en el sentido de las 
maneclllas del reloj para fijar el retardamiento de 
sallda en 45 segundos, o a cualquier punto interme- 
dio. 


Gire DELAY TIME ADJ ENTRY completamente en 
sentido contrario al de las maneclllas del reloj para 
fijar el tiempo de retardamiento de entrada en 0 
segundos, o completamente en el sentido de las 
maneclllas del reloj para fijar el retardamiento de 
entrada en 45 segundos, o a cualquier punto 
intermedlo. 

Nota: SI usa un tablero remoto de botones fuera de 
una zona protegida para activar o desactivar el 
sistema de alarma, flje tanto DELAY TIME ADJ EXIT 
y DELAY TIME ADJ ENTRY a 0. 

RESTAURACION DEL CODIGO 
ORIGINAL DE FABRICA 

Para restaurar la contrasena original de fabrica 
(1234), desenchufe el adaptador de corriente alterna 
de la toma de corriente alterna, luego desconecte las 
baterias de respaldo que estan dentro de la central 
de alarma. Luego, despue de aproximadamente 30 
segundos, reconecte las baterias y enchufe el 
adaptador de corriente alterna en la toma de 
corriente alterna. 




PRUEBA DEL ESTADO DEL SISTEMA 


PRUEBA DE LAS BATERIAS 

Aunque la central de alarma automaticamente 
prueba las baterfas de respaldo cada vez que usted 
activa y desactiva el sistema de alarma y 
aproximadamente una vez cada bora, puede tamble 
oprimir BATT TEST en la central de alarma para 
probar las baterfas en cualquier memento. Debe 
probar las baterfas de respaldo de esta manera 
cuando menos una vez por semana. 

Nota: SI Instalo baterfas de respaldo nuevas en el 
sistema de alarma, espere aproximadamente 24 
horas hasta que el sistema de alarma las cargue 
antes de oprImIr BATT TEST para probarlas 
manualmente. MIentras las baterfas se estan 
cargando, el Indicador BATT destella. Cuando se 
cargan las baterfas, el Indicador BATT se apaga. 

Cuando oprime y suelta BATT TEST, el Indicador 
BATT en la central de alarma (y el indicador 
BATTERY en el tablero remote de botones 49-484) 
mustra la condiclon de las baterfas de respaldo. 


Indicador 

BATT 

Significado 

llumlnado 

La energfa de corriente alterna 
esta baja o apagada. Revise el 
adaptador de corriente alterna y la 
energfa de corriente alterna. 

No llumlnado 

Las baterfas estan completamente 
cargadas. 

Destellando 

Las baterfas tlenen energfa 

insuficlente debido a una o mas 

de las razones sigulentes: 

• No hay baterfas Instaladas 

• Conexion erratica en la baterfa 

• Las baterfas estan bajas 

• El fusible dentro de la central 
de alarma esta reventado (ver 
"Reemplazo del Fusible" en la 
pagina 34) 

• Las baterfas estan defectuo- 
sas. 


Nota: SI conecto un tablero remote de botones 49- 
484, tamble puede probar las baterfas desarando el 
sistema de alarma y luego oprimiendo DELAY. 

PRUEBA DE LA SIRENA O LA LUZ DE 
ALARMA 

Precaucion: Siempre notiflque a las autorldades 

locales, a sus vecinos, y a otras personas en su 
hogar u oficina antes de probar su sistema de 
alarma. En algunas areas, probar cualquier parte de 
su sistema de alarma podrfa considerarse una falsa 
alarma, lo cual podrfa ser llegal en su area. Consulte 
sus reglamentos locales. 

Puede oprimir y mantener oprimido BELL TEST en 
la central de alarma para probar la sirena o la luz de 
alarma conectada a alas terminates 15 y 16. Debe 
probar estos dispositivos cuando menos una vez a la 
semana. 

Notas: 

• BELL TEST es un Interrupter de contacto 
momentaneo. Los dispositivos conectados a las 
terminates 15 y 16 sonaran por tanto tiempo 
como usted mantenga oprimido BELL TEST. 

• BELL TEST hace funcionar solo a los aparatos 
conectados a las terminates 15 y 16, no al 
sistema de alarma entero. 

• Si conecta un tablero remote de botones 49-484, 
puede tamble probar los dispositivos conecta-dos 
a las terminates 15 y 16 desactivando el sistema 
de alarma y luego preslonando DELAY. Los 
dispositivos suenan momentaneamente, sin 
importar cuanto tiempo mantenga oprimido 
DELAY. 

Si la lampara de prueba (vea "Termlnaclon y Prueba 
de la Instalaclon" en la pagina 25) o la alarma o luz 
no funclonan cuando oprime BELL TEST, revise los 
dispositivos y su alambrado. 


REVISION DE LOS INDICADORES 
CIRCUITO 

El Indicador LOOP del tablero remote de botones y 
de la central de alarma IndIcan la condlcion de los 
circultos de sensores en todas las zonas del sistema 
de alarma. 


Indicador 

LOOP 

Significado 

llumlnado 

NIngun sensor se ha violado. 

No 

llumlnado 

Uno 0 mas sensores en uno o mas 
circultos han sido vlolados. Esto 
podrfa IndIcar que una puerta o 
ventana se ha dejado ablerta. 

Destellando 

El retardamlento de entrada o salida 
esta en vigor. 


Nota: SI LOOP no esta llumlnado, debe encontrar el 
sensor vlolado y relnlclallzarlo antes de poder activar 
el sistema de alarma. 






ACTIVACION 


REVISION SEMANAL DEL SISTEMA 
ENTERO 


El indicador ARM en el tablero remote de botones y 
en la central de alarma Indica si la central de alarma 
esta activada y el estado de la activacion. 


Nota: Este Indicador esta rotulado ARMED en el 
tablero remote de betones 49-484. 


Indicador ARM 

Significado 

llumlnado 

El sistema de alarma esta actlva- 
do. 

Ne ilumlnado 

El sistema de alarma esta desac- 
tivado. 

Destellando 

Une 0 mas sensores en uno o 
mas circultos han sido violados y 
han causado una alarma. Esto 
podrfa IndIcar que una puerta e 
una vantana ha side dejada 
abier-ta. 


Nota: Cuando se ha violado un sensor, el Indicador 
ARM sigue destellando, aun si la sirena o luz ha 
dejado de sonar, hasta que oprime #. (Para tableros 
de botenes 49-484, vea "Uso de un Tablero de 
Botones 49-484 con la Central de Alarma" en la 
pagina 32.) 


ENERGIA DE CORRIENTE ALTERNA 


El indicader AC POWER en la central de alarma 
indica el estado de la energia de corriente alterna 
que se esta suministrando a la central de alarma. 


Indicador AC 
POWER 

Significado 

Encendida 

La energia de corriente alterna es 
normal. 

Titilando o 

apagada 

La energfa de corriente alterna 
esta baja (menes de 95 V AC). 


Debe probar su sistema de alarma cada semana par 

asegurarse de que funclona. 

Importante: 

• Siempre notiflque a las autoridades locales, sus 
vecinos y otras personas en su hegar u oficina 
antes de probar su sistema de alarma. En 
algunas areas, probar cualquier parte de su 
sistema de alarma (si no sigue el pase 1) podrfa 
considerarse una falsa alarma, porque la alarma 
sonara. Esto podrfa ser llegal en su area. 
Consulte los reglamentos en su area. 

• Si conecto un marcador telefonico automatico a 
su central de alarma, notiflque a las personas o a 
la compahia de seguridad cuyos numeres el 
dispositive llamara y obtenga su censentimlento 
previo antes de prebar su sistema de alarma. 
Algunas compahfas de seguridad cebran una 
cuota por llamadas de prueba. 

Siga estes pasos para probar el sistema: 

1 . Desactive el sistema, desconecte la sirena o luz 
de alarma de las terminales 15 y 16 de la central 
de alarma, luego conecte la lampara de prueba a 
las terminales. 

2. Active el sistema. Los Indicadores ARM y AC 
POWER de la central de alarma deben 
llumlnarse, y el Indicador LOOP debe iluminarse o 
destellar. Si el indicador LOOP se llumina o 
destella, vaya al pase 3. 

Si el Indicador LOOP no se llumina o destella, 
uno 0 mas sensores de las zonas Instantaneas o 
retardadas se han violado o estan funclonando 
erraticamente. Revise cada sensor en cada zona 
y reinicialfcelo hasta que el Indicador LOOP se 
llumlne. 

3. Revise los sensores Instalados en la zena de 
panico e intervenclon. 

a. Desactive el sistema de alarma, luego viole 
cualquier sensor Instalado en la zona de panico e 


Intervenclon. La central de alarma se active, el 
Indicador ARM parpadea, y la lampara que 
conecto a las terminales 15 y 16 (sirena y luz de 
alarma) se llumina por cinco minutes. 

b. Reinicialice el sensor que violo en el paso a, 
luego desactive el sistema de alarma. 

c. Pruebe la funclon de panico de cada tablero 
remote de botones Instalado ya sea oprimlendo y 
mantenlendo oprimidos tanto # como * en el 
tablero Inclufdo, u oprimlendo y mantenlendo 
oprimidos ambos botones E en el tablero remote 
de botones 49-484. La central de alarma se 
active, el Indicador ARM parpadea, y la lampara 
que conecto a las terminales 15 y 16 (sirena y luz 
de alarma) se ilumlna por cinco minutes. 

4. Oprima BATT TEST en la central de alarma. SI el 
Indicador BATT en la central de alarma no se 
Ilumlna, las baterfas de respaldo estan blen. 

Si el Indicador BATT destella, revise lo sigulente. 

• Revise el fusible en la central de alarma. Si esta 
reventado, vea "Cambio del Fusible" en la pagina 
34 y repita este paso. 

• Las baterfas de respaldo podrfan no tener 

energfa suficlente. Revise las conexiones de las 

baterfas. SI las conexienes estan blen, las 

baterfas se velveran a cargar automaticamente. 
Si ne toman carga de nuevo, cambielas 
rapidamente. 

5. Oprima y mantenga oprimido BELL TEST en la 
central de alarma. La sirena e la luz de la alarma 
sonara o se llumlnara en la medida en que oprima 

BELL TEST. 

6. Desconecte la lampara de las terminales 15 y 16, 

luego conecte el alambre negative (-) o los 

alambres negatives de la sirena o la luz de la 
alarma a la terminal 15 y cenecte el alambre 
positive {+) 0 los alambres positives a la terminal 
16. 





USO DE UN TABLERO DE BOTONES 49-484 CON LA CENTRAL DE ALARMA 


Puede usar un tablero remoto de botones 49-484 con 
su sistema. El tablero remoto de botones 49-484 
proporciona Informaclon adiclonal acerca del estado 
de su sistema de alarma mientras lo usa. 

Esta seccion trata en detalle algunas de las 
diferenclas que notara entre los dos tipos de tableros. 

Notas: 

• Los botones HOME y AWAY del tablero de 
botones 49-484 no efectuan ninguna funclon 
cuando se usan con esta central de alarma. 

• Los indicadores para ZONE 3-7, FIRE, y HOME 
en el tablero de botones 49-484 no realizan 
ninguna funclon coundo se usan con esta central 
de alarma. 

• Cuando el sistema esta activado, el tablero de 
botones 49-484 emite un tone dos veces. 

DESACTIVACION DEL SISTEMA 

Para desactivar el sistema, Introduzca la contrasena 
presente en el tablero de botones. El tablero de 
botones emite un tone dos veces. SI Introduce una 
contrasena equivocada, el tablero de botones emite 
un tone echo veces. 


CAMBIO DE CONTRASENA 


Puede activar o desactivar la central de alarma 
usando los botones numacos del tablero remoto de 
botones para Introduclr una contrasena de cuatro 
digitos que usted elija. La contrasena original de 
fabrica para la central de alarma es 1234. 

Siga estos pasos para Introduclr una contrasena 
nueva. 

1 . Desactive el sistema de alarma (vea 
"Desactivacion del Sistema" en la pagina 28). 

2. Oprima PROGRAM en el tablero de botones. El 
mensaje PROGRAM destella lentamente. 


3. En un lapse de 30 segundos, use el tablero de 
botones para Introduclr la contrasena presente. 

El mensaje PROGRAM deja de destellar. 

4. En un lapse de 30 segundos, use el tablero de 
botones par Introduclr la nueva contrasena. La 
central de alarma almacena la contrasena que 
Introdujo. Puede ahora activar o desactivar la 
central de alarma Introduclendo la nueva contra- 
sena. 

Nota: Si no introduce la contrasena correcta en 
un lapse de 30 segundos en los pasos 3 y 4, el 
tablero de botones emite un tone. Simplemente 
comience de nuevo a partir del paso 2. 

PARA HACER SONAR UNA ALARMA 
DE PANICO 


Para hacer sonar la alarma de panico, oprima ambos 
botones E al mismo tiempo en el tablero de botones. 

La alarma suena y ZONE 8 en el tablero de botones 
destella. El sistema de alarma se activa 
automaticamente. 




INDICADORES Y FUNCIONES DEL 
SISTEMA 


Revision dei Estado de ia Zona 
Retardada 


MODO DE OPERACION DE BAJA 
ENERGIA 


Revision dei Estado de ia Zona 
Instantanea 


ZONE 1 , en el tablero de botones, indica el estado de 
los sensores Instalados en la zona Instantanea. 


Indicador 
ZONE 1 

Significado 

llumlnado 

Los sensores de la zona Instanta- 
nea estan blen. 

No ilumlnado 

La zona Instantanea tiene un 
sensor violado. 

Destellando 

Uno 0 mas sensores en uno o 
mas circultos se ban violado y ban 
ocaslonado una aiarma. 


ZONE 2, en el tablero de botones, Indica el estado de 
los sensores Instalados en la zona retardada. 


Indicador 
ZONE 2 

Significado 

llumlnado 

Los sensores de la zona retardada 
estan blen. 

No 

ilumlnado 

La zona retardada tiene un sensor 
violado. 

Destellando 

Uno 0 mas sensores en uno o mas 
circultos se ban violado y ban 
ocaslonado una aiarma, o el 
retardamlento de entrada o salida 
estan en vigor. 


Prueba de ia Sirena/Luz y ias Baten'as de 
Respaido de ia Aiarma 

Para probar la sirena o la luz de la aiarma y las 
baterias de respaido, desactive el sistema, luego 
oprima DELAY en el tablero remote de botones. La 
luz 0 aiarma de la sirena comienza a funclonar. 


Si el sistema de aiarma esta funclonando bajo 
energfa de bateria, el tablero remote o los tableros 
remotes de botones camblan a un mode de 
operaclon de baja energfa despue de un mlnuto de 
no haber botones oprimidos o cambio de estado tal 
como activaclon o desactivaclon del sistema de 
aiarma. 

Durante el mode de operaclon de baja energfa, solo 
los indicadores ARM y BAIT muestran su estado. El 
sistema de aiarma regresa a mode de operaclon de 
energfa completa cuando oprime un boton o el 
estado del sistema de aiarma cambla. 





CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su central de control para alarma contra robos de 
dos zonas y con tablero de botenes de Radio Shack 
es un ejempio de disehe superior y fabricacion 
maestra. Las siguientes sugerencias le ayudaran a 
cuidar su central de alarma y tablero de botenes para 
que los pueda disfrutar por ahos. 

Mantenga la central de alarma y 
tablero de botones secos. Si 
cualquiera de los dos se moja, 
squelo inmediatamente. Algunos 
Ifquidos podrian contener 
minerales que pueden correer los 
circuitos electronicos. 


Use y guarde la central de alarma y 
tablero de botenes solo en 
ambientes de temperature normal. 
Los extremos de temperature 
pueden acortar la vida de los 
aparatos electronicos, dahar las 
baterias y deformar o derretir las 
partes plasticas. 


Maneje la central de alarma y 
tablero de botones delicada y 
cuidadosamente. Dejarlos caer 
puede dahar los circuitos impresos 
y provocar que el sistema de 
alarma funcione incorrectamente. 


Mantenga a la central de alarma y 
al tablero de botones alejados del 
polvo y la tierra, lo que podrfa 
causer desgaste premature de las 
partes. 


Pase un pane humedo ocasional- 
mente por la central de alarma y 
tablero de botones para mantener- 
los luciendo como nuevo. No use 
quimicos asperos, solventes de 
limpieza, o detergentes fuertes pa- 
ra limpiarlos. 

Modificar o alterar los componentes internos de la 

central de alarma y tablero de botones, de una 


manera diferente a la descrita en este manual del 
propietario, puede provocar un desperfecto y podrfa 
invalidar su garantfa. Si su central de alarma y 
tablero de botones no funcionan como debieran, 
lleelos a su tienda local Radio Shack para obtener 
asistencia. 

CAMBIO DEL FUSIBLE 

Si la central de alarma no funciona, quiza necesite 
cambiar el fusible por un fusible de tres amperes y 
reventamiento rapido, tal como el que se incluye 
como fusible de repuesto (Cat. No. 270-1009). 

Advertencia: Antes de empezar, desenchufe el 

adaptador de corriente alterna y desconecte las bate- 
rfas de respaldo. 

Siga estos pasos para cambiar el fusible. 

Precaucion: Los fusibles pueden fallar debido a 

muchas razones, incluyendo cortocircuitos, elevacion 
subita de la energfa e instalacion inapropiada. 
Revise su instalacion en busca de cortocircuitos o 
instalacion inapropiada y corrija cualquier problema 
que encuentre. Luego, si el fusible de repuesto falla 
despue de instalado, pongase en contacto con su 
tienda local Radio Shack. 

1 . Use un destornillador de hoja plana para quitar el 
tornillo que esta al lado de la cubierta de la central 
de alarma y luego abra la cubierta. 

2. Tire del listen rojo que esta dentro de la cubierta. 
El fusible salta hacia afuera. 


3. Si el fusible esta reventado, cambielo. 


Precaucion: Asegurese de cambiar el fusible 

solo por otro fusible del mismo tipo y corriente 
nominal. 

4. Envuelva el listen rojo alrededor del nuevo 
fusible, luego inserte el fusible en el porta-fusi- 
bles. 


5. Cierre la cubierta de la central de la alarma y 
asegure el tornillo de la cubierta. 

6. Conecte de nuevo la baterfa y el adaptador de 
corriente alterna. 




REINICIALIZACION DEL CORTA- 
CIRCUITO DEL ADAPTADOR DE 
CORRIENTE ALTERNA 


El adaptador de corriente alterna tiene un corta- 
circuito para protegerse de una sobrecarga. Si 
ocurre una sobrecarga, la pata rotulada RESET salta, 
el adaptador de corriente alterna deja de 
proporcionar energfa, y el indicador AC POWER 
dentro de la central de alarma se apaga. 

Advertencia: Antes de reinicializar el corta-circuito, 
desenchufe el adaptador de corriente alterna y 
desconecte las baterias de respaldo. 

Precaucion: Los corta-circuitos pueden botarse por 
muchas razones, incluyendo cortocircuitos, elevacion 
subita de la energia e instalacion inapropiada. 
Revise su instalacion en busca de cortocircuitos o 
instalacion inapropiada y corrija cualquier problema 
que encuentre. Luego reconecte las baterfas y el 
adaptador de corriente alterna e intente reinicializar 
el corta-circuito del adaptador de corriente alterna. Si 
el corta-circuito no se puede reinicializar, Name a su 
tienda local Radio Shack. 

Para reinicializar el corta-circuito, oprima la pata 
rotulada RESET hacia adentro del adaptador de 
corriente alterna hasta que se detenga. 



ESPECIFICACIONES 


Control de tiempo de retardamiento de entrada y salida 0 a 45 seg., ajustable 

Tiempo de Bloqueo para Contrasenas Incorrectas Multiples 1 minuto 

Limite de Tiempo en el Mode de Programacion 30 seg. 

Tiempo de bloqueo despue de oprimir una tecia 10 seg. 

Tiempo automatico de reinicializacion de la alarma 5 min. 

Resistencia de actuacion: 


NC El circuito actuara la alarma si la resistencia excede 500 Ohmios 

NO El circuito actuara la alarma si la resistencia es menor a 50,000 Ohmios 

Resistencia de Circuito: 

NC 500 Ohmios Max. 

NO 50,000 Ohmios Min. 

Tiempo de Respuesta de Circuito: 

NC Requiere apertura por 9 mS para actuar la alarma 

NO Requiere cerradura por 9 mS para actuar la alarma 


Panico/intervencion Requiere cerradura por 9 mS para actuar la alarma 


Consume de Energfa (activada): 

(Un tablero de botones 49-452 instalado) 12 W 

(Un tablero de botones 49-452 instalado y 750 mA de carga en accesorios)23 W 

Baterias de Respaldo....Dos baterfas de gel celulares, 12V, 2.5 Ah (Cat. No. 23-181) 

Salida externa de la alarma (terminal 16) 10-18 V DC, 1 A Max. 

Salida auxiliar de corr. dir. (terminal 14) 10-18 V DC, 750 mA Max. 

Capacidad del centacto de relevador de alarma 24 V DC 1 A 

Tipo de fusible 3A, 1 1/4 pulg., reventamiento rapido (como el Cat. No. 270-1009) 

Temperatura de eperacion 0 a 50 0 

Temperatura de almacenaje -400 a 650 

Dimensiones (LAE) 260 x 210 x 98 mm 

Las especificaciones son tipicas; pueden variar en las unidades individuales. Las 
especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 




LISTA PARA INVENTARIO DE PROPIEDAD 












HOJA DE TRABAJO DE PLANEACION DEL SISTEMA 


Use la hoja de trabajo de planeacion del sistema 
mestrada para ayudarse a determlnar quesensores y 
componentes necesitara para equipar su sistema de 
alarma. Usando sus pianos come gufa, llene la hoja 
de trabajo de planeacion del sistema con la sigulente 
informaclon. 

• Nombre de la habitaclon o area 

• Numero y tlpo de puertas o entradas al area 

• Numero y tlpo de ventanas on el area 

• Tlpo y numero de sensores necesarios para 
proteger cada locallzaclon 

• Tlpo de sirena, dispositive de sonido y dispositive 
de llumlnacion para alarma requerldo. 




NOTAS 




Zona Instantanea 
(Copia 1 del Plano) 

REC 1 REC 2 REC 3 Bano Cocina 
Comedor Sala Cochera 

Sirena de Alarma Estroboscopio Exterior Central de Alarma 

Enchufe Telefonico Toma de Corriente Alterna 

Zona Retardada 
(Copia 2 del Plano) 

Comedor Sala Cochera 

Sirena de Alarma Estroboscopio Exterior Central de Alarma 

Enchufe Telefonico Toma de Corriente Alterna 

Zona Retardada 
(Copia 3 del Plano) 

Comedor Sala Cochera 

Sirena de Alarma Estroboscopio Exterior Central de Alarma 
Enchufe Telefonico Toma de Corriente Alterna 
Interuptor conta Intervencion 

5 mm 

Sensores Normalmente Ablertos 

Sensores Normalmente Cerrados 
Sensores Normalmente Ablertos 



Sensores Normalmente Cerrados 


Zona de Panico e Intervenclon 
(Sensores Normalmente Ablertos) 


1 .Use un destornillador piano para "pry open" uno de los tapones "knockout" situados en el estuche de la central de alarma. 

2. Guie los alambres de cada circuito a trave del agujero del tapon. 

3. Use un destornillador para quitar los puentes entre las termlnales 2 y 3 y las termlnales 3 y 4. 


Pre-alarma (-) Pre-alarma(+) 

Dispositivo Remote 

Tablero Nmero 
Tablero Nmero 

A la Terminal 10 A la Terminal 7 A la Terminal 9 A la Terminal 8 
Puente 

(no mostrado) 


De la SIrena o la Luz 

De la SIrena De la Luz 
De la SIrena De la Luz 

Lampara de Prueba 
Lampara de Prueba 


Habitacion/Area 

Puerta 

Ventana 

Sensor 

Disp. de Sonido 

Hoja de Trabajo de Planeacion 

Otro 
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